
101 89 03-62

250PS

Citiöi cu atenöie manualul de utilizare äi fiöi sigur cã aöi înöeles corect
conöinutul acestuia înainte de a folosi maäina.

Manual de utilizare

Rum-1 250 PS Front 97-06-25, 14.371



2 – Romanian

Simboluri

SEMNIFICAÖIA SIMBOLURILOR

P
max

13MPa

Înainte de pornirea motorului controlaöi ca cuplajele rapide ale
tuburilor hidraulice sã fie bine fixate la tuburile hidraulice.

Citiöi cu atenöie manualul de
utilizare äi fiöi sigur cã aöi înöeles
corect conöinutul acestuia înainte de
a folosi aparatul.

AVERTISMENT!

A se respecta regulile de protecöie
referitoare la munca în apropierea
cablurilor electrice aeriene.

Folosiöi întotdeauna:
• Cascã de protecöie
• Apãrãtoare împotriva zgomotului
• Ochelari de protecöie conform

regulilor de protecöia muncii

Acest produs corespunde normelor
actuale CE

Presiunea maximã de lucru 130 bar

AVERTISMENT!

Aparatul de curãöat crengi poate fi o
unealtã periculoasã! Utilizare
neglijentã sau incorectã poate duce
la rãniri seriase sau accidente mortale
a operatorului sau a altor persoane.

Control äi/sau revizie se va efectua
cu motorul deconectat, adicã cu
contactul de oprire în poziöia
”STOP”.

Folosiöi întotdeauna mãnuäi de
protecöie conforme cu regulile de
protecöia muncii.

Curãöire periodicã este necesarã.

Control vizual.

Ochelari de protecöie conform
regulilor de protecöia muncii trebuie
folosiöi în mod obligatoriu.
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Mãsuri înainte de folosirea unei maäini
noi
Citiöi cu atenöie instrucöiunile de utilizare.
• Controlaöi montajul äi reglarea dispozitivului de tãiere.
• Porniöi motorul äi verificaöi reglajul carburatorului.

IMPORTANT!
Amestecul carburant prea sãrac mãreäte substanöial riscul
de deteriorare a motorului.
Întreöinere necorespunzãtoare a filtrului de aer duce la
depuneri pe bujie, ceea ce poate produce dificultãöi la
pornire.

ATENÖIE!
Nu e permis sub nici o formã a se cupla
dispozitivul de tãiere al maäinii la un alt
agregat hidraulic decît cel pentru care
dispozitivul este construit.

ATENÖIE!
Doar dispozitiv de tãiere original poate fi
cuplat la agregatul hidraulic.
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ATENÖIE
Nu sînt permise sub nici o formã modificãri în
construcöia iniöialã a maäinii fãrã aprobarea
fabricantului. Folosiöi întotdeauna accesorii äi
piese de schimb originale. Modificãri äi/sau
accesorii neautorizate pot duce la rãniri grave sau
accidente mortale a operatorului sau a altor
persoane.
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Echipamentul de siguranöã al maäinii
În acest capitol se vor descrie piesele de siguranöã ale maäinii,
funcöiile acestora cît äi modul de efectuare a controlului äi
întreöinerii pentru a ne asigura cã acestea funcöioneazã. (A se
vedea äi capitolul PÃRÖI COMPONENTE pentru a localiza
aceste piese pe maäinã.)

INFORMAÖII IMPORTANTE
• Un curãöitor de crengi poate deveni o unealtã periculoasã

dacã este folosit greäit sau neglijent. Aceasta poate produce
rãniri grave sau accidente mortale ale operatorului sau a
altor persoane.
E deci foarte important ca conöinutul acestei documentaöii
sã fie citit äi înöeles în totalitate.

• În toate cazurile în care aceastã unealtã este folositã
trebuie sã se foloseascã echipament de protecöia muncii
aprobat de organ autorizat. Echipament pentru protecöie
personalã nu eliminã riscul de accidentare, dar reduce
efectul unei rãniri în caz de accident.
Pentru alegerea echipamentului de protecöie se poate
consulta magazinul de vînzare.

Echipament de protecöie personalã

1. Blocajul manetei de
acceleraöie

Blocajul manetei de
acceleraöie este construit
pentru a împiedica
acceleraöie ne-intenöionatã.
Cînd blocajul (A) este apãsat
în mîner, maneta de
acceleraöie (B) este eliberatã.

Cînd mînerul este lãsat din
mînã atît maneta de
acceletaöie, cît äi blocajul
manetei de acceleraöie revin
la poziöia iniöialã. Aceasta se
realizeazã prin intermediul a
douã sisteme de revenire cu
arc, independente unul de
celãlalt. Aceastã poziöie
corespunde la blocajul
manetei de acceleraöie în
poziöia de mers în gol.

2. Contactul de oprire
Acest contact se va folosi
pentru a opri motorul.

3. Desfacerea rapidã
în caz de pericol

Curelele pentru purtarea
aparatului sînt prevãzute cu
un dispozitiv pentru
desfacere rapidã. Dacã se
trage de änurul roäu se desfac
simultan  cureaua de pe
äolduri äi una dintre curelele
de pe umãr, iar maäina
alunecã la pãmînt.

ATENÖIE
Nu folosiöi niciodatã o maäinã cu piese de
siguranöã defecte.
Respectaöi toate instrucöiunile de întreöinere äi
service prezentate dupå cum urmeazã

MÃNUÄI

Mînuäi se vor folosi la
nevoie, ca de exemplu la
montarea dispozitivului de
tãiere.

CASCÃ DE PROTECÖIE

Folosiöi întotdeauna cascã de
protecöie pentru a împiedica
riscul accidentelor craniene
cauzate de crengi în cãdere.

PROTECÖIE PENTRU
AUZ

Se va folosi protecöie pentru
urechi cu efect izolator
satisfãcãtor.

PROTECÖIA OCHILOR

Lovituri produse de crengi
în cãdere sau alte obiecte pot
produce  rãnirea ochilor.

PANTOFI SAU CIZME

Trebuie folosiöi pantofi sau
cizme stabili äi care nu
alunecã.

ÎMBRÃCÃMINTE

Folosiöi haine din material
rezistent la rupturã äi evitaöi
haine prea largi care se pot
agãöa uäor în mãrãcini sau
crengi.

TRUSA DE PRIM
AJUTOR

Trusa de prim ajutor trebuie
sã fie întotdeauna la
îndemînã.

B A

!
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5. Toba de eäapament
Toba de eäapament este
construitã pentru a reduce
zgomotul la un nivel minim,
cît äi pentru a îndepãrta
gazele de eäapament ale
motorului din zona de lucru.

În öãri cu climat cald äi uscat
riscul de incendii este
evident. Din aceastã cauzã
unele tobe de eäapament au
fost prevãzute cu un aäa
numit captator de scîntei.
Controlaöi dacã aparatul
dumneavoastrã este prevãzut
cu un astfel de dispozitiv.

4. Sistemul de amor-
tizare a vibraöiilor

Aparatul este înzestrat cu un
sistem de amortizare a
vibraöiilor, care este
construit pentru a oferi o
funcöionare cît mai uniformã
äi cît mai plãcutã cu putinöã.

Sistemul de amortizare a
vibraöiilor reduce transmite-
rea vibraöiilor de la unitatea
de motor la curelele de
purtare. Curelele sînt în
acelaäi timp bine vãtuite în
regiunea äoldurilor äi au
curele late pe umeri pentru a
repartiza greutatea äi
vibraöiile.

Vibraöiile la care este expus
operatorul au originea în
contactul "neuniform" care
ia naätere între lanöul de
fierãstrãu äi lemn în timpul
tãieri.

Tãiere într-un lemn
"tare"(cele mai multe soiuri
de foioase) produc vibraöii
mai puternice decît tãierea
în  lemn mai moale (cele
mai multe conifere).

Tãiere cu un dispozitiv de
tãiere tocit sau defect (tip
necorespunzãtor sau ascuöit
în mod greäit) mãreäte
nivelul vibraöiilor.

AVERTISMENT
Supunere îndelungatã la vibraöii poade duce la
accidente vasculare sau a nervilor la persoane
care au deficienöe de circulaöie.
Solicitaöi control medical dacã sesizaöi
simptome care pot fi relatate la supunere la
vibraöii. Exemple de astfel de simptome sînt
amoröiri, lipsã de sensibilitate, furnicãturi,
înöepãturi, durere, dispariöia sau reducurea
puterii normale, modificãri ale culorii sau
suprafeöii pielii. Aceste simptome apar de regulã
în degete, mîini sau încheieturile mîinilor.

6. Dispozitivul de
tãiere

Fiöi precauöi la folosire äi fiöi
atenöi ca zona de rotire a
lamei sã nu ajungã în
contact cu obiecte.

ATENÖIE
La transport äi depozitare
se va folosi întotdeauna
punga de protecöie a
dispozitivului de tãiere.

Este foarte important de a se respecta instrucöiunile de
control, întreöinere äi service ale tobei de eäapament (a se
vedea äi capitolul "Control, întreöinere äi service a dispozitivului
de siguranöã al maäini").

AVERTISMENT
Gazele de eäapament ale motorului sînt fierbinöi
äi pot conöine scîntei ce pot declanäa incendii.
Nu porniöi niciodatã motorul în casã sau în
apropiere de materiale inflamabile!

AVERTISMENT
În timpul cît äi cîteva momente dupã folosire
toba de eäapament este fierbinte. A nu se atinge
dacã este fierbinte!

!

!

!

Rum-4 250 PS Säk 97-06-25, 14.385



INSTRUCÖIUNI DE PROTECÖIA MUNCII

6 – Romanian

Control, întreöinere äi service a
dispozitivului de protecöie al maäinii

3. Sistemul de atenu-
are a vibraöiilor

• Controlaöi regulat piesele
pentru izolarea vibraöiilor
ale aparatului cu scopul de
a constata fisuri äi
deformaöii.

• Controlaöi ca elementele
pentru izolarea vibraöiilor
sã fie bine fixate între
unitatea de motor äi
curelele de purtare.

4. Toba de eäapament
• Nu folosiöi niciodatã un

aparat cu toba de
eäapament defectã.

• Controlaöi cu regularitate
cã toba de eäapament e
bine fixatã.

• Dacã aparatul e înzestrat
cu captator de scîntei,
trebuie ca äi acesta sã fie
curãöat cu regularitate. Un
captator înfundat produce
supra-încãlzire a
motorului, ceea ce poate
duce la avarii serioase.

Nu folosiöi niciodatã o
tobã de eäapament cu
captator de scîntei defect.

IMPORTANT
• Toate reparaöiile äi service-ul cer cunoätiinöe de specialitate.
• Acest lucru se referã în special la dispozitivul de siguranöã

al maäinii. Dacã aparatul nu respectã indicaöiile din cadrul
punctelor de control enumãrate în continuare trebuie
solicitat atelierul de reparaöii.

• La cumpãrarea unuia din produsele noastre se garanteazã
reparaöie äi service de specialitate. Dacã magazinul de
cumpãrare nu este unul din cele care oferã service de
specialitate trebuie solicitat ajutorul celui mai apropiat
atelier de reparaöii.

2. Contactul de oprire
• Porniöi motorul äi

controlaöi cã motorul se
opreäte cînd contactul de
oprire este împins în
poziöia de oprire.

• Controlaöi ca maneta de
acceleraöie sã fie blocatã
cînd aparatul este în
poziöia de mers în gol cu
blocajul în poziöia de
pornire.

• Apãsaöi blocajul manetei
de acceleraöie äi controlaöi
cã acesta revine la poziöia
sa iniöialã cînd apãsarea
înceteazã.

• Controlaöi cã maneta de
acceleraöie äi blocajul
manetei de acceleraöie
funcöioneazã uäor äi cã
arcurile de readucere
funcöioneazã.

• A se vedea äi capitolul
"Pornire". Porniöi motorul
äi acceleraöi la maximum.
Eliberaöi maneta de
acceleraöie äi controlaöi cã
dispozitivul de tãiere se
opreäte äi continuã sã stea
oprit. Dacã dispozitivul de
tãiere nu se opreäte cu
maneta de acceleraöie în
poziöia de mers în gol, se
va controla reglajul carbu-
ratorului la mersul în gol.

A se vedea capitolul
"Întreöinere".

1. Blocajul manetei de acceleraöie
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Dispozitiv de reducere a reculului

Foarte mare

Mare

Standard

Micã

Zale laterale

Zale de
antrenare

Zale de
tãiere

5. Mecanismul de tåiere
Acest capitol descrie metodele de întreöinere äi folosire corectã
a mecanismului de tãiere, ceea ce rezultã în:

• capacitate maximã de defriäare.

• creäterea duratei de viaöã a dispozitivului de tãiere.

Nimic         Standard Cu recul redus

AVERTISMENT!
Un mecanism de tãiere defectuos sau o
combinaöie greäitã lanö/lamã de ghidaj mãreäte
riscul de recul. Folosiöi doar combinaöii lamã de
ghidaj/lanö indicate în capitolul "Date tehnice".

Singura modalitate de a evita reculul este de a vã asigura cã
zona de recul a lamei de ghidaj nu vine în contact cu
eventuale obiecte.

Prin folosirea unui mecanism de tãiere cu protecöie antirecul
äi prin ascuöirea äi întreöinerea corectã a lanöului de tãiere se
poate reduce riscul de recul.

Lanöul de fierãstrãu
Un lanö de fierãstrãu este compus dintr-un numãr de zale
diferite, care existã atît în varianta standard, cît äi cu recul
redus.

Lama de ghidaj
Cu cît mai micã este raza
vîrfului, cu atît mai micã
este zona de recul äi cu atît
mai micã tendinöa de recul.

Diferite combinaöii de zale dau nivel diferit de reducere a
reculului. Din punct de vedere al reculului se pot alege patru
combinaöii diferite de zale:

Reducerea reculului  Zale de tãiere     Zale de antrenare Zale
laterale

A. Folosiöi doar
mecanismul de tãiere
recomandat!

Vedeöi capitolul "Date
tehnice".

B. Dinöii de tãiere ai
lanöului trebuie sã fie
bine öi corect ascuöiöi!

Urmaöi instrucöiunile äi
folosiöi äablonul de
ascuöire recomandat.
Un lanö deteriorat sau
defectuos ascuöit
mãreäte riscul de
accidentare.

C. Limitarea avansului sã
fie corectã!

Urmaöi instrucöiunile äi
folosiöi äablonul de
avans recomandat. Un
avans prea mare mãreäte
riscul de recul.

D. Öineöi lanöul întins.
Dacã lanöul nu este
bine întins mãreäte
riscul ca acesta sã sarã
de la loc iar uzura lamei
de ghidaj, a lanöului äi a
roöii motoare creäte.

E. Mecanismul de tãiere sã
fie bine lubrifiat äi
corect întreöinut!

Un lanö cu lubrifiere
insuficientã se rupe mei
uäor äi duce la uzurã
mãritã a lamei de
ghidaj, a lanöului äi a
roöii motoare.

AVERTISMENT!
Nu folosiöi niciodatã o maäinã cu dispozitivul de
tãiere defect. Dispozitivul de tãiere se va controla
äi întreöine conform instrucöiunilor acestui
capitol. Dacã maäina nu îndeplineäte cerinöele
vreunuia dintre aceste controale trebuie efectuatã
reparaöie la un atelier de specialitate.

!

!
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Ascuöirea äi reglajul avansului lanöului de
fierãstrãu

ATENÖIE
Un lanö incorect ascuöit duce la creäterea
riscului de recul!

A. Informaöii generale referitoare la ascuöirea
lanöului

• Nu folosiöi niciodatã un lanö tocit. Semn cã lanöul este tocit
este necesitatea de a apãsa dispozitivul de tãiere în lemn, iar
aächiile de lemn sînt foarte mici. Un lanö foarte tocit nu
produce aächii, ci doar pulbere de lemn.

• Un lanö bine ascuöit pãtrunde în lemn de la sine äi produce
aächii lungi.

• Partea tãietoare a lanöului
se numeäte ZALE DE
TÃIERE äi e compusã
dintr-un DINTE DE
TÃIERE (A) äi un
PINTEN DE AVANS
(B). Diferenöa în înãlöime
dintre acestea determinã
adîncimea de tãiere.

• La ascuöirea unui dinte de
tãiere trebuie öinut seama
de cinci factori.

UNGHIUL DE
ASCUÖIRE

UNGHIUL DE
SPRIJIN

POZIÖIA PILEI

DIAMETRUL PILEI
ROTUNDE

ADÎNCIMEA DE
PILIRE

Termeni pentru descrierea lamei de ghidaj
äi a lanöului de fierãstrãu
Cînd mecanismul de tãiere livrat împreunã cu fierãstrãul electric
se uzeazã sau se defecteazã äi trebuie schimbat se vor folosi doar
piese de schimb recomandate de firma producãtoare.

Lama de ghidaj
• Lungime (öoli/cm)

• Numãrul de dinöi ai
pinionului de vîrf (T).
Numãr mic = razã micã de
vîrf  = tendinöã micã de
recul.

• Pasul lanöului (öoli). Roata
de vîrf a roöii de ghidaj äi
roata motoare a lanöului
trebuie sã corespundã
distanöei dintre zalele de
antrenare.

• Numãrul zalelor de
antrenare. Fiecare lungime
de lamã de ghidaj în
combinaöie cu pasul
lanöului äi cu numãrul de
dinöi ai pinionului de vîrf
determinã un anumit
numãr de zale de antrenare.

• Lãöimea canelurii de ghidaj
(öoli/mm). Lãöimea
canelurii de ghidaj trebuie
sã corespundã cu lãöimea
zalelor de antrenare ale
lanöului de fierãstrãu.

• Orificiile de ungere de
întindere a lanöului. Lama
de ghidaj trebuie cå
corespundã construcöiei
fierãstrãului electric.

Lanöul de fierãstrãu
• Pasul lanöului de fierãstrãu

(öoli). Distanöa dintre zalele
de antrenare.

• Lãöimea  zalei de antrenare
 (mm/öoli)

• Numãrul zalelor de antre-
nare

• Nivelul de reducere a
reculului. Descrierea
nivelului de reducere a
reculului este datã de
denumirea tipului.

!
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Urmãtoarele greäeli la ascuöire duc la
mãrirea considerabilã a tendinöei de
recul:

• Cînd ascuöiöi dinöii de
tãiere reduceöi totodatã äi
ADÎNCIMEA DE
AVANS (adîncimea de
tãiere). Pentru menöinerea
calitãöii de tãiere trebuie
redusã înãlöimea
pintenului de avans la
valoarea recomandatã.

• La un lanö cu zale de tãiere
cu recul redus colöul
frontal al pintenului de
avans este rotunjit. Este
foarte important ca aceastã
rotunjire sã fie menöinutã
la ajustarea adîncimii de
avans.

• Recomandãm folosirea
unui äablon de avans, ceea
ce dã dimensiunea äi
rotunjirea corectã a
pintenului de avans.

C. Sfaturi generale despre adîncimea de avans

B. Ascuöirea dinöilor
de tãiere

Pentru ascuöirea dinöilor de
tãiere este necesarã o pilã
rotundã äi un äablon de
ascuöire.

1. Controlaöi ca lanöul sã fie
întins. O întindere
insuficientã face ca lanöul
sã devinã instabil în
lateral, ceea ce îngreuiazã
o ascuöire corectã.

2. Piliöi întotdeauna
dinspre  partea interioarã
spre exterior. Uäuraöi
apãsarea la miäcarea de
retur.

Piliöi toöi dinöi de pe o
parte a lamei, apoi
întoarceöi lama äi piliöi äi
ceilalöi dinöi.

3. Piliöi în aäa fel încît toöi
dinöi sã aibe aceiaäi
lungime. Cînd lungimea
dinöilor de tãiere a ajuns
la 4 milimetri, lanöul de
fierãstrãu se poate
considera uzat äi se va
schimba.

• UNGHI PREA MARE
DE PILIRE

• UNGHI PREA MIC DE
PILIRE

• PILÃ CU DIAMETRU
PREA MIC

Este foarte dificil de a ascuöii
corect un lanö fãrã echipament
corespunzãtor. Se recomandã
folosirea äablonului de ascuöire.
Acesta asigurã ascuöirea lanöului
cu efect optimal pentru
reducerea reculului äi cu
capacitate de tãiere maximã.

ATENÖIE!
Riscul reculului creäte dacã adîncimea de avans
este prea mare!

min 4 mm
      (0,16")

!

!
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D.Ajustarea adîncimii de avans

ATENÖIE!
Un lanö întins insuficient poate face ca lanöul sã
sarã, ceea ce poate duce la accidente grave sau
chiar mortale.

Întinderea lanöului de fierãstrãu

• În momentul ajustãrii
adîncimii de avans trebuie
ca dinöii de tãiere sã fie
ascuöiöi. Recomandãm
ajustarea adîncimii de
avans la fiecare a treia
ascuöire a lanöului. OBS!
Aceastã recomandare este
valabilã dacã lungimea
dinöilor de tãiere nu se
reduce prea mult prin
ascuöire.

• Pentru ajustarea adîncimii
de avans sînt necesare O
PILÃ LATÃ äi UN
ÄABLON DE AVANS.

• Plasaöi äablonul de avans
peste pintenului de avans.

• Puneöi pila platã peste
partea pintenului care
depãäeäte äablonul äi piliöi
excesul. Avansul este
corect ajustat cînd nu se
mai simte vreo rezistenöã
la deplasarea pilei peste
äablon.

• General valabil trebuie
ca lanöul sã fie întins cît
de mult posibil, dar nu
mai mult decît sã
permitã alunecare liberã
la tragerea cu mîna.

• Cu cît mai mult este folosit un lanö, cu atît mai lung devine.
E important ca dispozitivul de tãiere sã fie ajustat dupã
aceste modificãri.

• Întinderea lanöului se va verifica cu ocazia alimentãrii cu
combustibil. OBS! Un lanö nou necesitã o perioadã de
rodaj, în timpul cãreia trebuie controlatã întinderea mai des
decît normal.

A. Control
• Controlaöi ungerea

lanöului cu ocazia
alimentãrii cu
combustibil.

Plasaöi capul lamei la ca 20
cm de un obiect fix äi
luminos. Dupã ce aparatul
a funcöionat cam 1 minut
cu o acceleraöie de 3/4 din
acceleraöia maximã trebuie
sã se vadã o patã clarã de
ulei  pe acel obiect.

Fluxul de ulei poate fi
reglat cu ajutorul
äurubului (A) de pe
motorul hidraulic.
Rãsuciöi äurubul în sens
orar pentru a creäte fluxul.

Ungerea lanöului

1. Desfaceöi  äuruburile
lamei de ghidaj.

2. Întindeöi lanöul prin
înäurubarea äurubului
lanöului cu ajutorul unei
cheii combinate.
Înäurubaöi pînã ce lanöul
nu mai atîrnã la partea
inferioarã a lamei.

3. Folosiöi cheia combinatã
äi reînäurubaöi äuruburile
lamei. Controlaöi ca
lanöul sã alunece uäor
cînd este tras cu mîna.

A

!
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Controlul uzurii dispozitivului de tãiere

ATENÖIE!
Un dispozitiv de tãiere defectuos poate creäte
riscul de accidente.

Controlaöi în mod regulat
uzura roöii de antrenare.
Schimbaöi-o dacã este
anormal uzatã.

Roata de antrenare trebuie
schimbatã atunci cînd se
schimbã  lanöului de
fierãstrãu.

B. Roata motoare
1. Controlaöi cã canalul de

ulei din lama de ghidaj
nu este înfundat. În caz
de nevoie curãöaöi-l.

Controlaöi deasemenea
cã inelul O este la locul
lui äi cã nu e defect.

2. Controlaöi cã canelura
lamei de ghidaj e curatã.
Curãöaöi în caz de
nevoie.

3. Controlaöi cã pinionul
de vîrf se roteäte liber.
Dacã ungerea nu este
satisfãcãtoare dupã aceste
verificãri, trebuie
solicitat ajutorul
atelierului de reparaöii.

B. Mãsuri în caz de nefuncöionare a ungerii:

C. Lama de ghidaj
Controlaöi cu regularitate:

• Dacã existã bavuri pe
canturile lamei de ghidaj.
Îndepãrtaöi-le prin pilire
dacã este necesar.

• Uzura canelurii de ghidaj.
Schimbaöi lama la nevoie.

• Dacã vîrful lamei este
anormal sau excesiv uzat.
Dacã s-a format o
adînciturã în punctul
unde raza vîrfului se
terminã pe partea
inferioarã a lamei,
înseamnã cã aparatul a
funcöionat cu un lanö
insuficient întins.

• Pentru a atinge o duratã
maximã de utilizare
trebuie ca cele douã
canturi ale lamei sã fie
folosite alternativ.

A. Lanöul de fierãstrãu
Controlaöi zilnic lanöul
pentru a descoperi:

• Fisuri vizibile în ätifturi äi
zale.

• Dacã lanöul este rigid.

• Dacã ätifturile äi zalele nu
sînt anormal uzate.

Folosiöi un lanö nou pentru a
compara uzura lanöului
folosit.

Cînd lungimea dinöilor de
tãiere a ajuns la 4 mm,
lanöul este uzat äi trebuie
schimbat.

!

min. 4 mm
      (0,16")
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Instrucöiuni generale de siguranöã

IMPORTANT
• Aparatul e construit pentru a fi folosit în exclusivitate la

curãöirea crengilor.
• Singurele accesorii ce pot fi folosite sînt cele indicate în

capitolul "Date tehnice".
• Nu folosiöi aparatul dacã sînteöi obosit, dacã aöi bãut

alcohol sau dacã folosiöi medicamente ce pot influenöa
vãzul, capacitatea de decizie sau controlul asupra
corpului.

• Folosiöi echipament de protecöie personal. A se vedea
capitolul "Echipament de protecöie personal".

• Nu folosiöi niciodatã un aparat care a fost modificat äi
care nu mai corespunde cu modelul orginal.

• Nu folosiöi niciodatã un aparat defect. Urmaöi
instrucöiunile de întreöinere, control äi service din acest
manual.
Unele mãsuri de întreöinere äi service trebuie efectuate
de personal calificat. A se vedea capitolul "Întreöinere".

Pornire
• Nu porniöi niciodatã motorul fãrã a completa uleiul

hidraulic äi fãrã a cupla tuburile sistemului hidraulic.
Funcöionare fãrã ulei hidraulic sau cu tuburile deconectate
poate produce defecte ale sistemului hidraulic.

• Nu porniöi niciodatã motorul în interiorul casei. Nu uitaöi
de pericolul inhalãrii de gaze de eäapament.

• Asiguraöi-vã cã persoane sau animale nu pot ajunge în
contact cu dispozitivul de tãiere.

• Plasaöi aparatul pe
pãmînt äi controlaöi cã
dispozitivul de tãiere este
curat.

Presaöi motorul la
pãmînt cu mîna stîngã
(OBS! Nu cu piciorul).
Apucaöi maneta de
pornire cu mîna dreaptã
äi trageöi în sus pînã ce
se simte o opoziöie
(cîrligele de pornire se
agaöã). Trageöi apoi cu
miäcãri rapide äi
puternice.

ATENÖIE!
Pornire cu acceleraöia cuplatã poate duce la
activarea necontrolatã a dispozitivului de
tãiere.

ATENÖIE
Nu atingeöi niciodatã dispozitivul de tãiere
cînd motorul este în funcöiune.

Siguranöa manipulãrii
combustibilului
• Nu alimentaöi cu

combustibil cînd
motorul este în
funcöiune. Opriöi
motorul äi lãsaöi-l sã se
rãceascã cîteva clipe
înainte de a-l alimenta.

• Aveöi grijã sã existe o
ventilaöie satisfãcãtoare la
alimentarea cu combus-
tibil.

• Mutaöi aparatul cel puöin
3 m de la locul de
alimentare înainte de a-l
porni.

• Nu porniöi niciodatã
motorul:

a) Dacã s-a vãrsat
combustibil. Ätergeöi
înainte de a porni
motorul.

b) Dacã aöi vãrsat
combustibil pe haine.
Schimbaöi hainele
înainte de a porni
motorul.

c) Dacã rezervorul este
fisurat:

Schimbaöi pãröile
defecte.

Controlaöi regulat
eventuale scurgeri la
capacul rezervorului äi la
conducta de combustibil.

!

!
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Transport äi depozitare
• Pãstraöi äi transportaöi aparatul äi combustibilul în aäa fel

încît o eventualã scurgere sau vapori de combustibil sã nu
riäte sã ajungã în contact cu scîntei sau flãcãri. Ca exemplu
motoare electrice, întrerupãtoare etc.

• La depozitarea äi transportul combustibilului trebuie
folosite recipiente corespunzãtoare.

• La depozitare de lungã duratã trebuie ca rezervorul de
combustibil sã fie golit.

Reguli de bazã de siguranöã
1. Priviöi în jur:

• Pentru a vã asigura cã nu existã persoane, animale sau

situaöii care pot influenöa controlul asupra aparatului.

• Pentru a vã asigura cã nimic nu poate intra în raza de

acöiune a aparatului.

OBS! Nu folosiöi niciodatã aparatul dacã nu aveöi posibilitatea
de a primi ajutor în caz de accident.

2. Evitaöi lucrul în condiöii meteorologice nesatisfãcãtoare
(ceaöã deasã, ploaie sau vînt puternic, ger, etc) A lucra pe
vreme proastã e obositor äi produce äi condiöii nefavorabile
(ex teren alunecos).

3. Asiguraöi-vã cã puteöi înainta äi sta în siguranöã. Analizaöi
eventualele obstacole (rãdãcini, pietre, crengi, äanöuri, etc).
Luaöi mãsuri suplimentare de protecöie la lucrul în teren în
pantã.

ATENÖIE
Fiöi precaut la manevrarea combustibilului äi a
uleiului hidraulic. Nu neglijaöi riscul de
incendiu, explozie sau inhalare de gaze toxice.

Instrucöiuni generale de lucru

MPORTANT
• Acest capitol trateazã reguli generale de protecöie pentru

lucrul cu curãöitorul de crengi.
• Dacã în timpul lucrului ajungeöi într-o situaöie

nesigurã din punct de vedere al folosirii aparatului
trebuie sã cereöi sfatul unei persoane autorizate
(vînzãtorul de specialitate sau tehnicianul din
atelierul de reparaöii).

• Evitaöi folosirea aparatului dacã nu deöineöi
cunoätiinöe suficiente.

4. La deplasãri de lungã
duratã äi la transport se
va opri motorul äi se va
folosi husa de protecöie.

5. Nu puneöi niciodatã

motorul pe jos cîn este
în funcöiune fãrã a avea

control asupra acestuia.

6. Nu permiteöi niciodatã
ca aparatul sã fie folosit
de cãtre copii.

!
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Reguli de bazã de lucru
• Tãiaöi întotdeauna cu acceleraöie maximã.

• Lãsaöi motorul sã meargã în gol dupã fiecare fazã de lucru.
Lucru prea îndelungat cu acceleraöie maximã duce la avarii
serioase ale ambreiajului centrifugal.

• În timpul lucrului cu
dispozitivul de tãiere la
înãlöimi diferite adaptaöi
poziöia manetei de
acceleraöie pe mîner.

• Nu tãiaöi niciodatã
protuberanöa de la baza
crengii (aceasta
accekereazã producerea de
rãäinã äi împiedicã
putrezirea)!

• Montaöi protecöia
trunchiului pe pãröile
laterale ale lamei de ghidaj
pentru a împiedica tãiere
neinten-öionatã în trunchi.

• Alegeöi poziöie corectã faöã
de creangã. Lucraöi cu
mînerul într-un unghi de
ca 70° în aäa fel încît
tãietura sã se facã într-un
unghi de ca 90° faöã de
creangã.

• Nu öineöi mînerul direct
dinspre corp. Aceasta dã
senzaöia cã greutatea
dispozitivului de tãiere
este mai mare.

• Folosiöi cureaua de purtare
(A) pentru a uäura
mînuirea mînerului cît äi
pentru a slãbi apãsarea
acestuia.

Lungimea mînerului poate fi
ajustat într-o oarecare
mãsurã. Slãbiöi roata (A) äi
împingeöi sau întindeöi
mînerul la lungimea doritã.
Înäurubaöi la loc roata.

ATENÖIE!
Nu acceleraöi niciodatã dacã nu aveöi perfect
control asupra dispozitivului de tãiere.

ATENÖIE
Nu staöi niciodatã direct sub creanga pe care o
tãiaöi. Aceasta poate produce accidente grave sau
mortale.

Fiöi foarte atent la lucrul în apropierea cablurilor electrice
aeriene. Crengi în cãdere pot produce scurtcircuite.

ATENÖIE
Respectaöi regulile de protecöia muncii pentru
munca în zone cu cabluri electrice aeriene.

ATENÖIE
Controlaöi ca mînerul sã nu aibã fisuri. Curãöaöi
mînerul dupã fiecare folosire.

A

70°

A

!

!

!

!
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Pãröi componente

  1. Capacul cilindrului

  2. Aparatul de pornire

  3. Rezervorul de combustibil

  4. Maneta de pornire

  5. Reglajul äocului/blocajul acceleraöiei

  6. Capacul filtrului de aer

  7. Cîrligul de agãöare

  8.  Rezervorul de ulei hidraulic

  9. Cuplaje rapide

10. Tub de presiune înaltã

11. Cablaj, aprindere/reglajul acceleraöiei

12. Contact de oprire. Acöionarea aprinderii

13. Blocajul reglajului de acceleraöie

14. Reglajul acceleraöiei

15. Lama de ghidaj

16. Äurub de reglare a cantitãöii de ulei pentru lanö

17. Mîner telescopic

18. Motor hidraulic

19. Lanöul de fierãstrãu

20. Instrucöiuni de utilizare

21. Äurubelniöã

22. Protecöia trunchiului

23. Protecöie la transport

24. Pungã cu unelte

25. Cheie hexagonalã (5 mm)

26. Cheie hexagonalã (4 mm)

27. Cheie tubularã

PÃRÖI COMPONENTE

18 17

9

15

3

4

5
6

1117 10

8

131412

2

1619

20

22

21

23

27 25

24

26
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MONTAJ

Montajul manetei
de acceleraöie
Fixaöi maneta de acceleraöie
pe partea inferioarã a
mînerului. Maneta poate fi
deplasatã pe mîner pentru a
oferi o poziöie cît mai
comodã de lucru.

Demontarea
tuburilor hidraulice
Desfaceöi blocajul
suplimentar prin a rãsuci
inelul pînã ce atinge
rezervorul uleiului hidraulic.
Împingeöi tubul de închidere
äi scoateöi cuplajul rapid al
tubului.

OBS!

Aveöi grijã sã montaöi
dopurile de protecöie ale
cuplajelor rapide cînd
acestea sînt demontate.

ATENÖIE
Nu e permis de a cupla dispozivul de tãiere al
curãöãtorului de crengi la un alt agregat hidraulic
decît cel pentru care este prevãzut.

OBS!

Tuburile hidraulice äi ale
rezervorului de ulei hidraulic
trebuie sã fie curate.
Impuritãöi în uleiul hidraulic
pot produce perturbaöii în
funcöionarea sistemului
hidraulic.

Conectaöi cuplajele rapide
ale tuburilor hidraulice la
cuplajele rapide ale
rezervorului de ulei
hidraulic.

1. Presaöi tubul de
închidere de pe cuplajul
rapid al rezervorului de
ulei hidraulic în rezervor.

2. Presaöi apoi cuplajul
rapid al tubului hidraulic
în cuplajul rapid al rezer-
vorului pînã ce atinge
baza acestuia.

3. Eliberaöi tubul de
închidere.

4. Controlaöi cã cuplajul s-a
realizat.

5. Repetaöi instrucöiunile
pentru cel de al doilea
tub hidraulic.

Cuplarea tuburilor hidraulice

Controlaöi cã inelul (A) este
presat în rezervorul de ulei.
Dacã nu, rãsuciöi inelul pînã
ce se fixeazã.Presaöi apoi
inelul de cuplaj (B) spre
rezervorul de ulei. Cuplaöi
tubul hidraulic äi eliberaöi
inelul de cuplaj.

Controlaöi cã cuplajul e bine
realizat.

Închideöi cuplajul prin
îndepãrtarea inelului (A) de
la rezervor äi apoi rãsucirea
acestuia ca 90°.

Adaptorul
Mînerul folosit la secatorul
235 P poate fi folosit äi la
aparatul 250 PS, prin
intermediul adaptorului 503
78 10-01.

Controlaöi cu atenöie cã
ambele cuplaje sînt bine
fixate. Cuplaöi tubul
hidraulic la adaptor.

A

!

A

W
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MÎNUIREA COMBUSTIBILULUI

Amestecul
• Amestecaöi întotdeauna benzina äi uleiul într-un recipient

curat, prevãzut pentru benzinã.

• Începeöi cu jumãtate din cantitatea necesarã de benzinã.
Completaöi apoi cu întreaga cantitate de ulei. Scuturaöi bine
amestecul. Completaöi cu restul cantitãöii de benzinã.

• Scuturaöi bine recipientul înainte de a umple rezervorul.

• Nu pregãtiöi mai mult amestec decît este necesar pentru o
lunã de folosire.

• Dacã aparatul nu este folosit un timp mai îndelungat
trebuie ca rezervorul sã fie golit äi curãöat.

ATENÖIE
Urmãtoarele mãsuri de precauöie diminueazã
riscul de incendii:
Nu fumaöi äi nu plasaöi surse de cãldurã în
apropierea combustibilului.
Nu alimentaöi niciodatã cu motorul în funcöiune.
Opriöi motorul äi lãsaöi-l sã se rãceascã cîteva
minute înainte de a-l alimenta.
Deschideöi capacul rezervorului cu grijã pentru ca
eventuala presiune sã scadã încet.
Strîngeöi cu grijã capacul rezervorului dupã
alimentare.
Mutaöi aparatul de la locul de alimentare înainte
de a-l pune în funcöiune.

Alimentare

Benzinã
• Folosiöi benzinã fãrã

plumb amestecatã cu ulei
sau benzinã de calitate cu
plumb.

• Cifrã octanicã recoman-
datã este 90. Dacã se
foloseäte benzinã cu cifrã
octanicã mai micã pot
apãrea detonaöii. Acestea
duc la  creäterea tempe-
raturii motorului, care
poate duce la deteriorãri
grave ale motorului.

• La lucrul cu turaöii înalte
se recomandã benzinã cu
cifrã octanicã mai ridicatã.

Uleiul pentru motoare
în doi timpi
• Pentru rezultat optim

folosiöi ulei Husqvarna.
Raportul de amestec este
1:50 (2%).

• Dacã nu puteöi procura
ulei Husqvarna, se poate
folosi un alt ulei de
calitate pentru motoare cu
rãcire în aer. Contactaöi
vînzãtorul de specialitate
pentru alegerea uleiului.
Raportul de amestec este
1:33 (3%).

• Nu folosiöi niciodatã ulei
pentru motoare cu rãcire
în apã, aäa numite "uleiuri
pentru motoare de barcã".

• Nu folosiöi niciodatã ulei
pentru motoare în patru
timpi.

ATENÖIE
Asiguraöi o ventilaöie bunã în timpul lucrului cu
combustibili.

Combustibil
OBS!

Aparatul este prevãzut cu un motor în doi timpi care
funcöioneazã cu un amestec de benzinã äi ulei pentru motoare
în doi timpi. Este important a se mãsura exact cantitatea de
ulei pentru a oböine un amestec corespunzãtor. La amestec de
cantitãöi mici chiar äi diferenöe infime pot influenöa amestecul.

5
10
15
20

2%(1:50)
0,10
0,20
0,30
0,40

3%(1:33)
0,15
0,30
0,45
0,60

Bensin
Bensin
Benzin

Bensiiniä
Lit.

Olja • Olje
Olie • Öljyä

Lit.

Benzinã
Lit.

Ulei
Lit.

!

!
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MÎNUIREA COMBUSTIBILULUI – PORNIRE ÄI OPRIRE

Pornire äi oprire

Uleiul hidraulic
Uleiul hidraulic ISO VG 32
este recomandat la o tempe-
raturã a aerului sub 20°C.
Peste 20°C se recomandã
ISO VG 45. Se poate folosi
äi ulei hidraulic cu
descompunere biologicã, de
calitate corespunzãtoare
tipurilor enumerate mai sus.

OBS! Punctul de aprindere
al uleiului trebuie sã
depãäeascã +160°C.
Controlaöi nivelul uleiului
hidraulic cu ocazia fiecãrei
alimentãri cu combustibil.
Completaöi cu ulei pînã ce
nivelul uleiului se aflã între
marcajele "Min" äi "Max" pe
tija de control. Înäurubaöi
capacul rezer-vorului bine
dupã fiecare control.

• Ätergeöi cu atenöie în jurul
capacului rezervorului.
Impuritãöi în rezervor
produc conturbãri de
funcöionare.

• Aveöi grijã ca
combustibilul sã fie bine
amestecat. Scuturaöi bine
recipientul înainte de
alimentare.

ATENÖIE
Mutaöi întotdeauna aparatul de la locul de
alimentare înainte de a-l porni.
Plasaöi aparatul pe un suport fix äi controlaöi cã
nu se deplaseazã înainte de a-l porni.
Controlaöi cã nu existã persoane neautorizate în
zona de lucru.

OBS!

Nu porniöi niciodatã
motorul fãrã a-l alimenta cu
ulei hidraulic äi fãrã ca
tuburile hidraulice sã fie
cuplate. În caz contrar se pot
produce avarii ale sistemului
hidraulic.

Motor rece
APRINDEREA:

Plasaöi întrerupãtorul de
aprindere în poziöia de
pornire.

ÄOC:

Plasaöi butonul de äoc în
poziöie de äoc.

Motor cald
Folosiöi aceiaäi procedurã ca
äi pentru pornirea motorului
rece, fãrã reglajul äocului.
Acceleraöie de pornire se
oböine prin a pune întîi
butonul de äoc în poziöie de
äoc, äi apoi înapoi în poziöia
iniöialã.

Oprire
Motorul se opreäte prin
închiderea contactului de
aprindere.

!
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ATENÖIE
Pornire cu funcöia de acceleraöie cuplatã poate
duce la activare necontrolatã a dispozitivului de
tãiere.

Pornire
Presaöi corpul aparatului
spre pãmînt cu mîna stîngã
(Nu cu piciorul!). Apucaöi
maneta de pornire, trageöi
încet cu mîna dreaptã cablul
de pornire pînã ce se simte o
rezistenöã (cîrligele de
pornire se agaöã) äi trageöi
apoi cu miäcãri scurte äi
puternice. Cînd motorul a
pornit, acceleraöi la maxi-
mum, ceea ce face ca
acceleraöia de pornire sã se
deconecteze automat.

Cuplarea unitãöii
motoare
• Fixaöi motorul pe cureaua

de purtare.

• Aveöi grijã ca tuburile
hidraulice sã fie plasate pe
partea dreaptã a rucsacului
(vãzut din spate) Öeava de
eäapament este îndreptatã
în spate, de la rucsac.

• Montaöi arcul de fixare
(A).

ATENÖIE!
Uleiul hidraulic se poate încãlzi în timpul
funcöionãrii motorului. Evitaöi contactul cu
pielea.

OBS! Nu trageöi complet cablul de pornire äi nici nu eliberaöi
complet maneta de pornire. Aceste manevre pot deteriora
motorul.

OBS!

Un aparat nou ce este folosit
pentru prima datã se va
proba maximum o jumãtate
de minut cu accelerãri
succesive. Dupã aceasta se va
completa uleiul hidraulic
pînã la nivelul recomandat.
Repetaöi aceste manevre
pînã ce nivelul uleiului
devine stabil.

Plasarea rucsacului
• Luaöi unitatea motoare pe

spate.

• Închideöi închizãtoarele
curelelor de pe äolduri.

• Strîngeöi cureaua de pe
äolduri în aäa fel încît
aceasta sã se sprijine pe
äolduri.

• Strîngeöi curelele de pe
umeri în aäa fel încît
rucsacul sã se sprijine pe
spate.

Scoaterea rapidã a
rucsacului în caz de
pericol
• Trageöi änurul roäu.

• Cureaua de pe äolduri äi
una dintre curelele de pe
umãr se vor desface
simultan iar rucsacul
împreunã cu motorul va
aluneca la pãmînt.

Scoaterea rucsacului
• Stingeöi motorul.

• Desfaceöi închizãtoarea de
siguranöã de pe cureaua
äoldurilor.

• Scoateöi unul din braöe din
cureaua de pe umãr äi lãsaöi
rucsacul împreunã cu
motorul sã alunece la
pãmînt.

!

A

!
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Condiöii
• Înainte de a efectua reglajul maäinii trebuie ca filtrul de aer

sã fie curãöat äi capacul cilindrului sã fie montat.

• Înäurubaöi cu atenöie äuruburile duzelor L äi H pînã la
capãt.

Deäurubaöi apoi duzele o rotaöie. Carburatorul are acum
reglajul H = 1 och L = 1.

• Porniöi aparatul conform regulilor de pornire äi lãsaöi-l sã
funcöioneze ca 10 min.

OBSERVAÖI!

Dacã lanöul se roteäte la mersul în gol, trebuie ca äurubul T sã
fie deäurubat pînã ce lanöul se opreäte.

• Plasaöi aparatul pe un teren plat în aäa fel încît lama sã fie
îndreptatã în direcöie opusã faöã de dumneavoastrã äi în aäa
fel încît lama äi lanöul nu ating terenul sau alte obiecte.

Duza de turaöie joasã L
Cãutaöi turaöia maximã de mers în gol înäurubînd sau
deäurubînd cu atenöie duza. Cînd aöi atins aceastã turaöie,
deäurubaöi duza L 1/4 de rotaöie.

OBSERVAÖI!

Dacã lanöul se roteäte la mersul în gol, trebuie ca äurubul T sã
fie deäurubat pînã ce lanöul se opreäte.

Duza de turaöie înaltã H
Duza de turaöie înaltã H influenöeazã puterea motorului äi
turaöia. O reglare prea sãracã a duzei H (Duza H prea mult
înäurubatã) duce la supraturaöie, ce duce la avarii ale
motorului.

Lãsaöi motorul în funcöiune cu acceleraöie maximã ca 10 sek.

Duza H este corect reglatã dacã fierãstrãul vibreazã puöin.
Dacã toba de eäapament fumegã puternic iar fierãstrãul
vibreazã puternic înseamnã cã aparatul este reglat prea bogat.
Rãsuciöi duza H în sens orar pînã ce reglajul devine corect.

OBSERVAÖI!

Pentru a oböine un reglaj optim ar trebui consultat un
specialist care deöine turometru.

Reglaj fin al mersului în gol T
Reglajul mersului în gol se face cu ajutorul äurubului T. Dacã
un reglaj este necesar, înäurubaöi äurubul T cu motorul în
funcöiune pînã ce lanöul începe sã se roteascã. Deäurubaöi-l
apoi pînã ce lanöul se opreäte. Turaöie de mers în gol corect
reglatã s-a oböinut atunci cînd motorul lucreazã uniform în
toate poziöiile, cu rezervã suficientã pînã la poziöia cînd lanöul
începe sã se roteascã.

ATENÖIE!
Agregatul hidraulic trebuie sã fie montat înainte
de a porni motorul. În caz contrar se poate
desprinde ambreiajul äi produce accidente.

Carburator

• Carburatorul este prevãzut cu trei posibilitãöi de reglare:

L = Duza de turaöie joasã
H = Duza de turaöie înaltã
T = Äurubul de reglaj al mersului în gol

• Cu ajutorul duzelor L äi H se regleazã cantitatea doritã de
combustibil  în relaöie cu fluxul de aer ce pãtrunde prin
orificiul de acceleraöie. Dacã duzele sînt înäurubate,
amestecul aer/combustibil devine mai sãrac (mai puöin
combustibil), iar dacã sînt deäurubate, amestecul aer/
combustibil devine  mai bogat (mai mult combustibil).
Amestec sãrac produce o turaöie mai ridicatã iar amestec
bogat produce o turaöie mai joasã.

• Äurubul T regleazå acceleraöia la mers în gol. Dacã acesta
este înäurubat (în sens orar) se oböine o turaöie de mers în
gol mai înaltã, iar dacã este deäurubat se oböine o turaöie de
mers în gol mai joasã.

Reglajul de bazã
La manevrele de probã în fabricã se dã aparatului un reglaj de
bazã. Acest reglaj este mai bogat decît reglajul optimal äi se va
menöine la aceastã valoare în timpul primelor ore de
funcöionare ale aparatului. Dupã care trebuie ca aparatul sã fie
supus unui reglaj fin. Reglajul de bazã poate avea valori
cuprinse între H = 1 äi 1 1/4 rotaöii respectiv L = 1 äi 1 1/4
rotaöii.

OBSERVAÖI! Dacã lanöul se roteäte la mersul în gol, trebuie
ca äurubul T sã fie deäurubat (în sens invers sensului orar)
pînã ce lanöul se opreäte.

Reglajul fin
• Dupã rodarea aparatului trebuie sã se facã un reglaj fin al

carburatorului. Acest reglaj se recomandã sã fie fãcut de
cãtre personal de specialitate. Prima datã se regleazã duza L,
apoi duza H äi la urmã äurubul de mers în gol T.
Urmãtoarele valori ale turaöiei trebuie respectate:

Turaöie maximã = 11 000 rot/min
Turaöie de mers în gol = 2 500 rot/min

Funcöionare
• Carburatorul regleazå

turaöia motorului prin
intermediul acceleraöiei. În
carburator se amestecã aer
äi combustibil. Acest
amestec se poate regla.
Pentru a atinge efectul
maxim al motorului
trebuie ca acest amestec sã
fie corect.

• Reglarea carburatorului
trebuie sã öinã seama de
condiöiile locale, ca de
exemplu climã, altitudine,
tipul benzinei äi al uleiului
folosit.

ATENÖIE!
Dacã turaöia de mers în gol nu poate fi reglatã în
aäa fel încît lanöul sã se opreascã, trebuie solicitat
ajutorul atelierului de reparaöii. Nu folosiöi
aparatul înainte de a fi reglat corect sau înainte de
arepara defectul.

T

L H

!

!
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Toba de eäapament
Toba de eäapament este
construitã pentru a diminua
nivelul zgomotului äi pentru
a îndepãrta gazele de
eäapament din zona de
lucru. Gazele sînt fierbinöi äi
pot conöine scîntei ce pot
produce incendii, dacã
gazele sînt îndreptate spre
un material uscat sau
inflamabil.

Anumite tobe de eäapament
sînt prevãzute cu un captator
de scîntei. Dacã motorul este
prevãzut cu o astfel de tobã
de eäapament, trebuie ca
acest captator sã fie curãöat o
datã pe sãptãmînã. Este
indicat a se folosi o perie de
oöel. Dacã se observã
deterioriorãri pe captator,
trebuie ca acesta sã fie
schimbat. Dacã captatorul
devine etanä se produce o
supraîncãlzire a motorului,
ceea ce produce avarii la
cilindri äi piston.

Filtrul de aer
Filtrul de aer se va curãöa cu regularitate pentru a se evita:

• Defecte ale carburatorului

• Dificultãöi de pornire

• Putere scãzutã

• Uzurã inutilã a pãröilor componente ale motorului

• Consum de combustibil anormal

Curãöire/schimb
Filtrul trebuie curãöat dupã
25 de ore de funcöionare sau
mai des dacã condiöiile sînt
de aäa naturã.

Demontaöi capacul filtrului
de aer äi îndepãrtaöi filtrul.
Spåãlaöi cu apã cu sãpun.

Aveöi grijã ca filtrul sã fie
uscat la montare.

Un filtru care a fost folosit o
perioadã îndelungatã nu
poate niciodatã sã fie perfect
curãöat. Din aceastã cauzã
trebuie ca din cînd în cînd sã
fie schimbat filtrul cu unul
nou. Un filtru defect trebuie
întotdeauna schimbat.

Carburator reglat corect
Un carburator reglat corect dã motorului posibilitatea de a
accelera fãrã ezitare iar motorul vibreazã puöin la acceleraöia
maximã. Lanöul nu are voie sã se roteascã la mersul în gol.
Dacã duza L este prea slab reglatã pot apãrea dificultãöi la
pornire äi o acceleraöie defectuoasã. Dacã duza H este prea
slab reglatã rezultã putere micäoratã, acceleraöie defectuoasã äi
avarii ale motorului.

La un reglaj prea bogat al celor douã duze L äi H apar
probleme de acceleraöie sau turaöie prea scãzutã de lucru.

OBS! Nu folosiöi niciodatã un curãöãtor de crengi cu toba de
eäapament defectã.

Aceäti factori produc depuneri pe electrozii bujiei äi pot
produce perturbãri în funcöionare äi dificultãöi la pornire.

Dacã puterea motorului este scãzutã, dacã porneäte greu
sau dacã mersul în gol este neuniform, controlaöi
întotdeauna prima datã bujia înainte de a lua alte mãsuri.
Dacã bujia a înöepenit, curãöaöi-o äi controlaöi în acelaäi timp
ca distanöa dintre electrozi sã fie de 0,5 mm. Se recomandã sã
se schimbe bujia dupã aproximativ o lunã de funcöionare sau,
dacã este necesar, mai devreme .

OBS!

Folosiöi întotdeauna tipul recomandat de bujie! Bujie
necorespunzãtoare poate distruge cilindrii.

Bujia
Starea bujiei este
determinatã de urmãtorii
factori:

• Un carburator greäit
reglat.

• Un amestec greäit de ulei
în combustibil (prea mult
ulei sau tip
necorespunzãtor).

• Un filtru de aer murdar.

0,5 mm
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Schema de întreöinere
În paragraful urmätor sînt date cîteva instrucöiuni generale de
întreöinere. Dacã aveöi nevoie de informaöii suplimentare,
contactaöi atelierul de reparaöii.

Control zilnic

1. Curãöaöi aparatul în
exterior.

2. Controlaöi cã rucsacul nu
e deteriorat.

3. Controlaöi ca blocatorul
de acceleraöie äi
acceleratorul
funcöioneazã din punct
de vedere al securitãöii.

4. Controlaöi cã  contactul
de oprire funcöioneazã.

5. Controlaöi cã lanöul de
fierãstrãu nu se miäcã la
mersul în gol.

6. Curãöaöi filtrul de aer.
Schimbaöi-l dacã este
necesar.

7. Controlaöi ca tuburi äi
cuplajurile tuburilor sã
nu aibã defecte sau fisuri.

8. Controlaöi ca
dispozitivul de tãiere sã
nu aibã defecte, uzurã
sau scurgeri de ulei.

9. Controlaöi ca äuruburile
äi piuliöele sã fie bine
strînse.

Sistemul de rãcire
Pentru a menöine o
temperaturã cît mai joasã de
funcöionare este prevãzut
motorul cu un sistem de
rãcire.

Sistemul de rãcire este
compus din:
1. Öeavã de pãtrundere a

aerului în dispozitivul de
pornire.

2. Lamele de ventilaöie.
3. Lamele de rãcire pe

cilindru.
4. Capacul cilindrului

(conduce aerul de rãcire
spre cilindru).

Curãöaöi sistemul de rãcire
cu o perie o datã pe
sãptãmînã.

Un sistem de rãcire murdar sau înfundat duce la supra-
încãlzirea motorului, ceea ce duce la avarii pe cilindrii äi
pistoane.

Schimbul lanöului
roöii motoare
Demontaöi roata motoare cu
ajutorul unui cleäte äi unei
äurubelniöe hexagonale.

OBS! Filet pe stînga.

Curãöirea mînerului
Curãöiöi mînerul dupã fiecare
folosire.

Murdãrie care pãtrunde în
crãpãturi ale mînerului pot
deveni conducãtoare de
electricitate äi duce la
accidente în cazul atingerii
unui cablu electric.

!

Punctul de prindere al
uneltei de tãiere este
prevãzut cu o articulaöie cu
rulment pentru a putea
schimba uäor în timpul
lucrului unghiul de tãiere.

Este important ca articulaöia
sã fie corect reglatã.

Strîngeöi piuliöa pentru a
oböine o articulaöie mai
rigidã. Slãbiöi piuliöa pentru
a oböine o arti-culaöie mai
lejerã (mai mobilã).

Reglarea articulaöiei cu rulment
ATENÖIE!
În timpul acestui reglaj trebuie ca motorul
sã fie oprit.

1

2

3

4

6

5

7

8

9

!
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Control sãptãmînal

1. Controlaöi dispozitivul
de pornire, cablul
acestuia äi arcul de
readucere.

2. Controlaöi ca izolatorii
de vibraöie sã nu fie
deterio-raöi.

3. Curãöaöi bujia la
suprafaöã.

Demontaöi-o äi verificaöi
distanöa dintre electrozi.
Reglaöi distanöa la 0,5
mm sau schimbaöi bujia.

4. Curãöaöi lamelele de
ventilaöie.

5. Curãöaöi sau schimbaöi
captatorul de scîntei al
tobei de eäapament.

6. Curãäaäi carburatorul.

7. Curãöaöi aripile de rãcire
pe cilindru äi controlaöi
ca orificiul de
pãtrundere a aerului la
dispozitivul de pornire
sã nu fie înfundat.

8. Curãöaöi filtrul de aer.

Control lunar

1. Curãöaöi rezervorul de
combustibil folosind
benzinã.

2. Curãöaöi carburatorul äi
spaöiul din jurul acestuia.

3. Curãöaöi discul de
ventilaöie äi spaöiul din
jurul acestuia.

4. Controlaöi filtrul de
combustibil äi tubul
combustibilului,
schimbaöi-le dacã este
necesar.

5. Controlaöi toate cablurile
äi cuplajele.

6. Schimbaöi bujia.

7. Curãöaöi pe dinãuntru
rezervorul de ulei
hidraulic.

1
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Tekniska data
Motor
Volum, cm3 48,7

Diametrul cilindrului, mm 44,0

Lungime, mm 32,0

Turaöie de mers în gol, rot/min 2 500

Turaöie maximã recomandatã rot/min 11 500

Putere maximã conform ISO 8893 2,1 kW/9 500 rot/min

Transmisia hidraulicã
Motor hidraulic, capacitate, cm3/rot 1,4

Pompã hidraulicã, capacitate, cm3/rot 1,2

Presiune de lucru,

tubul de presiune înaltã, bar 130

Flux, l/min 2 – 13

Sistemul de aprindere
Producãtor/tipul sistemului de apr. Electrolux, ET

Bujie Champion RCJ 7Y

Distanöa dintre electrozi, mm 0,5

Combustibil/sistem de ungere
Producãtor/tip de carburator Walbro HDA 86

Volumul rezervorului, litri 0,90

Volumul rezervorului de ulei hidraulic, l 1,30

Tipul ungerii lanöului automatic

Greutate
Unitatea motoare, fãrã disp. de tãiere, kg 7,0

Mîner cu dispozitiv de tãiere, kg

2 m 2,2

3 m 2,4

4 m 2,9

6 m 4,0

Nivel de zgomot
Nivel de presiune sonorã echivalentã

mãsurat la urechea operatorului, la o

distribuöie între turaöia de mers în

gol äi turaöie maximã, motor neîncãrcat,

cu 50%/50% dB(A), Lp, dB(A) 94

Nivel de presiune sonorã echivalentã la o

distribuöie între turaöia de mers în

gol äi turaöie maximã, motor neîncãrcat,

cu 50%/50%dB(A), Lw, dB(A) 108

Nivel de vibraöii
Energia totalã a nivelelor de vibraöii

conform filtrelor de mãsurare

ISO 7505 cu efect de turaöie maximã

äi motor neîncãrcat

Turaöie de mers în gol/turaöie

maximã, stînga (mîner), m/s2 1,0/1,9

Turaöie de mers în gol/turaöie

maximã, dreapta (maneta de

acceleraöie), m/s2 1,0/2,1

Dispozitiv de tãiere
Lungimea maximã a tijei, m 2 – 3 – 4 – 6

Lungimea lamei de ghidaj tum/cm 6/16

Raport, tum 3/8

Grosimea zalei de antrenare, mm 1,3

Numãrul dinöilor, roata motoare 8

Rum-5 250 PS Bruk 97-06-25, 14.5624



Romanian – 25



26 – Romanian

´*2zD¶2H¨



Romanian – 27



28 – Romanian

´*2zD¶2H¨


