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Naudojimosi instrukcijos
Prie‰ naudodami ∞rengin∞, atidÏiai perskaitykite naudojimosi 
instrukcijas ir  ∞sitikinkite, ar viskà gerai supratote.



SUTARTINIAI ÎENKLAI
Simboliai ant ∞rengino:

PERSPñJIMAS!  Dòl neteisingo ar neapdairaus 
naudojimo ma‰ina gali bti pavojingas 
∞renginys, ir naudotojas ar kiti asmenys gali 
rimtai ar net mirtinai susiÏeisti.

Prie‰ naudodami ∞rengin∞, atidÏiai perskaitykite 
naudojimosi instrukcijas ir  ∞sitikinkite, ar viskà 
gerai supratote.

Visada ne‰iokite:

• Apsauginis ‰almas

• Apsauginòs ausinòs

• Apsauginiai akiniai arba apsauginis ‰almo 
skydelis

• Kvòpavimo kaukò

·is gaminys atitinka galiojanãius Europos (CE) 
reikalavimus.

PERSPñJIMAS! Pjaunant atsiranda dulkòs, 
kuri˜ ∞kvòpimas gali bti Ïalingas sveikatai. 
Naudokite pripaÏintas apsaugines kvòpavimo 
priemones. Venkite ∞kvòpti benzino gar˜ ir 
i‰metam˜j˜ duj˜. Pasirpinkite geru vòdinimu.

PERSPñJIMAS! Atatranka yra staigi, greita ir 
smarki, ji gali sukelti gyvybei pavojing˜ 
suÏeidim˜. Prie‰ naudodami ∞rengin∞ 
perskaitykite ir supraskite ‰iame vadove 
pateiktas instrukcijas.

PERSPñJIMAS! Diskinio pjklo keliamos 
kibirk‰tys, patekusios ant degi˜ medÏiag˜, 
pvz., benzino, medÏio, sausos Ïolòs ir pan., gali 
sukelti gaisrà.

Triuk‰mo emisijos ∞ aplinkà pagal Europos 
Bendrijos direktyvà. Ørenginio emisija pateikiama 
skyriuje Techniniai duomenys ir ant lipduko.

Simboliai naudojimosi instrukcijoje:

Atlikdami apÏirà ir/ar j∞ taisydami i‰junkite 
varikl∞, o mygtukà nuspauskite ∞ STOP padòt∞ .

Darbinò padòtis

Stabdymo mechanizmas su spyruokle, 
gràÏinanãia ∞ darbin´ padt∞.

Stabdymo mechanizmas fiksuotoje padòtyje.

Visada mvòkite pripaÏintas apsaugines 
pir‰tines.

Btina nuolatinò prieÏira.

Patikrinkite vizualiai.

Turite ne‰ioti apsauginius akinius arba ‰almo 
apsaugin∞ skydel∞.

Likusieji ant ∞renginio nurodyti simboliai 

paÏymi specialius ∞vairiose rinkose keliamus 

sertifikavimo reikalavimus.
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KAS YRA KAS?
Deimantinio grandininio pjklo dalys

1 Cilindro dangtelis 14 Universalus raktas
2 Duslintuvas

3 Kuro bakas

4 Akceleratoriaus ∞jungimo uÏraktas

5 Oro sklendò

6 Akseleratoriaus gaiduko blokatorius

7 Stop mygtukas

8 Juosta ir grandinò

9 Vandens prijungimas

10 Grandinòs ∞tempiklio rankena

11 Juostos verÏlò

12 VarÏtas

13 Akseleratoriaus gaidukas

15 Oro filtro gaubtas

16 Rankos apsauga

17 Starterio rankenòlò

18 Vandens ãiaupas

19 Priekinò rankena

20 Starteris

21 Dekompresinis voÏtuvas

22 UÏpakalinò rankena

23 Perspòjimo lipdukas

24 Tipo plok‰telò

25 Naudojimosi instrukcijos
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SAUGOS INSTRUKCIJOS
Prie‰ naudodami naujà deimantin∞ 

grandinin∞ pjklà

• AtidÏiai perskaitykite naudojimosi instrukcijas.

• Patikrinkite mechanizmà ir deimantinòs grandinòs 
sureguliavimà, Ïiròkite skyri˜ „Mechanizmas“.

• UÏveskite varikl∞ ir patikrinkite karbiuratoriaus nustatymà, 
skyriuje „PrieÏira“ Ïiròkite dal∞ „Karbiuratorius“. Jei 
karbiuratoriaus nustatymai tinkami, deimantinò grandinò esant 
tu‰ãiai eigai laikysis vietoje. Tu‰ãiosios eigos ski˜ skaiãiaus 
nustatymas apra‰ytas naudojimo instrukcijose. Tinkamà ski˜ 
skaiãi˜ nustatykite remdamiesi minòtomis instrukcijomis. 
Nedirbkite su deimantiniu pjklu, jei nenustatytas tinkamas 
ski˜ skaiãius!

• Leiskite savo „Husqvarna“ platintojui reguliariai tikrinti ∞rengin∞ 
ir atlikti btinuosius nustatymo ir remonto darbus.

Husqvarna Construction Products siekia pastoviai gerinti produkt˜ 
konstrukcijà. Todòl Husqvarna pasilieka teis´ be i‰ankstinio 
perspòjimo ir papildom˜ ∞sipareigojim˜ keisti konstrukcijà.

Visa informacija ir visi ‰iose instrukcijose pateikti duomenys galiojo 
‰ias instrukcijas atiduodant ∞ spaustuv´.

Asmeninòs saugumo priemonòs

• Apsauginis ‰almas

• Apsauginòs ausinòs

• Apsauginiai akiniai arba apsauginis ‰almo skydelis

• Kvòpavimo kaukò

• Patvarios ir neslidÏios pir‰tinòs.

• Ne per didelò, tvirta ir patogi apranga, leidÏianti laisvai judòti.

• Naudokite koj˜ apsaugà, kuri rekomenduojama pjaunant 
konkreãià medÏiagà.

• Auliniai batai plieniniu pir‰t˜ gaubteliu ir rantytu padu.

• Netoliese visada turòkite pirmosios pagalbos vaistinòl´.

!
PERSPñJIMAS! Be gamintojo leidimo jokiu 

bdu negalima keisti pradinòs ∞renginio 

konstrukcijos. Visada naudokite originalius 

priedus. Nelicencijuoti pakeitimai ir / ar 

priedai gali sunkiai ar net lemtingai suÏeisti 

naudotojà ar kitus.

!
PERSPñJIMAS! Naudojant pjovimo, ‰lifavimo, 

gr´Ïimo ar formavimo ∞rankius, gali atsirasti 

dulki˜ ar gar˜, kuriuose gali bti kenksming˜ 

chemini˜ medÏiag˜. SuÏinokite, i‰ ko 

sudarytos medÏiagos, su kuriomis dirbate, ir 

dòvòkite atitinkamà veido kauk´ ar 

kvòpavimo apsaugà.

!
PERSPñJIMAS! Deimantinis pjklas - 

pavojingas darbo ∞rankis ir jei neapdairiai ar 

neteisingai juo naudositòs, galite rimtai ir net 

lemtingai susiÏeisti. Labai svarbu, kad 

perskaitytumòte ir suprastumòte ‰ias 

naudojimosi instrukcijas.

!
PERSPñJIMAS! ·io aparato uÏdegimo sistema 

darbo metu sudaro elektromagnetin∞ laukà. 

Esant tam tikroms aplinkybòms, ‰is laukas 

gali trikdyti ‰irdies stimuliatori˜ veikimà. 

Siekdami sumaÏinti rimto arba mirtino 

suÏeidimo pavoj˜, rekomenduojame 

asmenims, naudojantiems ‰irdies 

stimuliatorius, pasitarti su savo gydytoju ir 

‰irdies stimuliatoriaus gamintoju prie‰ dirbant 

su ‰iuo aparatu.

!
PERSPñJIMAS! Naudodami ∞rengin∞, visada 

dòvòkite atitinkam˜ tarnyb˜ pripaÏintas 

asmenines saugumo priemones. Asmeninòs 

saugumo priemonòs nepa‰alins rizikos 

susiÏeisti, taãiau nelaimingo atsitikimo atveju 

maÏiau nukentòsite. Papra‰ykite pardavòjo 

i‰rinkti Jums tinkamiausias priemones.
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SAUGOS INSTRUKCIJOS
Bendri saugumo reikalavimai

Saugumas darbo vietoje

• Darbo vieta turi bti ‰vari ir gerai ap‰viesta. UÏgriozdintos arba 
tamsios darbo vietos padidina nelaiming˜ atsitikim˜ galimyb´.

• Niekada nedirbkite su ma‰ina patalpoje. Turòkite omenyje, kad 
pavojinga ∞kvòpti variklio i‰metam˜j˜ duj˜.

• Nenaudokite esant nepalankioms oro sàlygoms. PavyzdÏiui, 
esant tir‰tam rkui, lyjant, puãiant stipriam vòjui, esant 
dideliam ‰alãiui ir t. t. Darbas per ‰alãius vargina, be to, daÏnai 
padidina rizikos faktorius, pvz., apledòjusi Ïemò.

• Niekada nepradòkite dirbti pjklu, neatlaisvin´ darbo vietos bei 
tvirtai neatsistoj´. Apsidairykite, ar nòra galim˜ kliãi˜ 
netikòtam atsitraukimui. Øsitikinkite, kad niekas ant js˜ 
neuÏkris ir nesuÏeis js˜ dirbant pjklu. Bkite ypaã atsargs, 
dirbdami nuoÏulnaus reljefo vietovòje.

• Patikrinkite, ar pjovimo zonoje nòra i‰vedÏiot˜ vamzdyn˜ ar 
elektros laid˜.

• Apsidairykite aplink:

   - Ar ‰alia nòra Ïmoni˜, gyvuli˜ ar kt., kas galòt˜ trukdyti js˜ 
darbui ‰iuo ∞renginiu.

   - Tam, kad uÏtikrintumòte, jog su deimantine grandine 
nekontaktuos niekas i‰ auk‰ãiau i‰vardint˜ dalyk˜.

Asmeninis saugumas

• Naudokite asmenines saugumo priemones. Îr. nuorodas 
Asmeninòs saugumo priemonòs.

• Niekada nenaudokite ∞renginio, jei esate pavarg´, jei vartojote 
alkohol∞ ar vaistus, kurie gali turòti ∞takos js˜ regòjimui, 
nuovokai ar koordinacijai.

• Niekam kitam niekada neleiskite naudotis ∞renginiu prie‰ tai 
ne∞sitikinus, ar jie suprato naudotojimosi instrukcij˜ turin∞. 

• Tinkamai apsirenkite. Nedòvòkite laisv˜ drabuÏi˜ ar juvelyrini˜ 
dirbini˜. Plaukus, drabuÏius ir pir‰tines laikykite atokiau nuo 
judanãi˜ dali˜. Laisvi drabuÏiai, juvelyriniai dirbiniai ar ilgi 
plaukai gali bti ∞sukti ∞ judanãias dalis.

• Varikliui veikiant laikykitòs saugaus atstumo nuo grandinòs.

• Visuomet pasitikrinkite, ar Js turite saugià ir tvirtà atramà 
kojoms.

Naudojimas ir prieÏira

• Ørenginio konstrukcija leidÏia pjauti kietas medÏiagas, 
pavyzdÏiui, mrà. Pjaunant mink‰tas medÏiagas, padidòja 
atatrankos pavojus. Îr. nuorodas Kaip i‰vengti atatrankos 
smgi˜.

• Niekada nenaudokite techni‰kai netvarkingo ∞renginio. 
Reguliariai tikrinkite detales, atlikite testus ir prieÏiros darbus, 
nurodytus ‰ioje instrukcijoje. Kai kurias prieÏiros operacijas ir 
aptarnavimo darbus gali atlikti tik tam paruo‰ti kvalifikuoti 
specialistai. Îr. nuorodas PrieÏira.

• Niekada nenaudokite ∞renginio, kurio konstrukcija yra 
modifikuota, lyginant su gamyklos standartu.

• Neperkelkite ∞renginio, kol pjovimo ∞ranga sukasi.

PerveÏimas ir laikymas

• Ørangà laikykite uÏrakinamoje patalpoje, kur jo negalòs pasiekti 
vaikai ir pa‰aliniai asmenys.

• Ørengin∞ laikykite su nuimta grandine. 

• Gav´ naujà pjovimo ∞rangà, patikrinkite, ar ji nebuvo paÏeista jà 
transportuojant ar laikant. 

SVARBU! Nenaudokite ∞renginio, jei neperskaitòte ir nesuvokòte 
‰ios naudojimo instrukcijos turinio. Vis˜ skyriuje „Ørenginio 
saugumo ∞rangos apÏira, eksploatacija ir prieÏira“ nurodyt˜ 
ta‰k˜ prieÏirà turi atlikti tik kvalifikuotas personalas.

!
PERSPñJIMAS! Dirbkite ∞renginiu tik gerai 

vòdinamose patalpose. Neatsargumas gali 

sukelti rimt˜ kno suÏalojim˜ ar net mirt∞.

!
PERSPñJIMAS! Saugus atstumas nuo 

pjautuvo yra 15 metr˜. Js˜ atsakomybò yra 

pasirpinti, kad darbo zonoje nebt˜ gyvn˜ 

ir Ïmoni˜. Nepradòkite dirbti su pjautuvu 

prie‰ tai nepasirpin´, kad darbo vietoje jums 

niekas nekliudyt˜ ir kad galòtumòte tvirtai 

stovòti.

!
PERSPñJIMAS! Ilgalaikò vibracija gali 

pakenkti silpnesnòs sveikatos Ïmoni˜ kraujo 

apytakai ir nerv˜ sistemai. Pajut´ somatinius 

negalavimo poÏymius, kreipkitòs ∞ gydytojà. 

Pirmieji simptomai gali bti: kno tirpimas, 

jautrumo praradimas, per‰òjimas, smelkimas, 

skausmas, sumaÏòjusi jòga ar silpnumas, 

odos spalvos ar jos struktros pakitimai. ·ie 

simptomai paprastai pasirodo ant pir‰t˜, 

rank˜ ar rie‰˜.

!
PERSPñJIMAS! Niekuomet neuÏveskite pjklo 

su ne iki galo uÏdòta grandine ar svertu.
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SAUGOS INSTRUKCIJOS
Saugumo reikalavimai kurui

(Bako pripildymas/Kuro mi‰inys/Laikymas)

• Niekada nepilkite kuro esant ∞jungtam ∞renginiui.

• Degalus pilkite ir mai‰ykite tik gerai ventiliuojamoje vietoje 
(benzinas ir dvitaktò alyva).

• Prie‰ uÏvesdami ∞rengin∞, perne‰kite j∞ maÏiausiai 3 m nuo tos 
vietos, kur pylòte degalus.

• Nebandykite uÏvesti ∞renginio:

   - Jei ant jo uÏpylòte degal˜. Pirmiausia viskà ‰variai nu‰luostykite 
ir kuro likuãiams leiskite i‰garuoti.

   - Jei Js apsipylòte degalais ar apipylòte drabuÏius, persirenkite. 
Nuplaukite tas kno dalis, ant kuri˜ uÏla‰òjo kuras. Naudokite muilà 
ir vanden∞.

   - Jei degalai varva i‰ ∞renginio. Reguliariai tikrinkite kuro bako ir 
kuro Ïarneli˜ sandarumà.

• Ørengin∞ ir kurà laikykite ir perveÏkite taip, kad kuras nevarvòt˜ 
ir negaruot˜ netoli kibirk‰ãi˜ ar atviros liepsnos ‰altini˜, 
pavyzdÏiui, elektrini˜ ∞rengini˜, elektrini˜ varikli˜, elektros 
jungikli˜/rozeãi˜ ar ‰ilumos katil˜.

• Degalus visada laikykite tik tam skirtuose pripaÏintuose 
bakuose.

• Jei ∞renginiu nesiruo‰iate dirbti ilgesn∞ laiko tarpà, i‰tu‰tinkite 
degal˜ bakà. Artimiausioje degalinòje paklauskite, kur i‰pilti 
nereikalingus degalus.

• Naudokite „Husqvarna kuro bakel∞ su apsauga nuo perpylimo.

Ørenginio apsauginòs dalys

·iame skyriuje pasakojama apie ∞vairius ∞renginio saugos 
elementus, ai‰kinama, kaip jie veikia, patariama, kaip juos priÏiròti 
ir tvarkyti, jei norite, kad pjklas dirbt˜ gerai ir saugiai. Îr. skyri˜ 
Kas yra kas?, jei norite pamatyti, kur kokia detalò yra Js˜ 
∞renginyje. 

Antivibracinò sistema

Js˜ ∞renginys turi antivibracin´ sistemà, kuri iki minimumo 
sumaÏina vibracijà ir leidÏia sòkmingiau dirbti.

Antivibracinò sistema sumaÏina vibracijà, kuri i‰ variklio ir 
grandinòs persiduoda ∞ ∞renginio rankenas.

Variklio korpusà, ∞skaitant pjovimo ∞rangà, nuo ranken˜ skiria taip 
vadinamos vibracijà slopinanãios detalòs.

Stop mygtukas

Stop mygtukà paspauskite, kai norite i‰jungti varikl∞.

Duslintuvas

Duslintuvas iki minimumo sumaÏina garso lyg∞ ir tolyn nuo 
naudotojo nukreipia variklio i‰metamàsias dujas.

!
PERSPñJIMAS! Bkite atsargus su kuru. 

Saugokitòs atviros liepsnos, sprogim˜ ir 

nekvòpuokite degal˜ garais.

!
PERSPñJIMAS! Nepamir‰kite pavojaus apie 

gaisrà, sprogimà ir ∞kvòpimà. Prie‰ pildami 

kurà, i‰junkite varikl∞. Pilkite taip, kad kuras 

neperbògt˜. Nuvalykite ant Ïemòs ir ∞renginio 

i‰bògusius likuãius. Jei apsipylòte kuru patys 

ar suliejote savo drabuÏius. Persirenkite. 

Prie‰ uÏvesdami, nune‰kite ∞rengin∞ 

maÏiausiai 3 m nuo tos vietos, kur pylòte 

kurà.

!
PERSPñJIMAS! Niekada nenaudokite ∞renginio 

su netvarkingomis apsauginòmis detalòmis. 

Laikykitòs kontrolòs, prieÏiros ir taisymo 

instrukcij˜, kurios yra nurodytos ‰iame 

skyrelyje.

!
PERSPñJIMAS! Po ilgesnio pjovimo 

duslintuvas tampa labai kar‰tas. Nelieskite 

duslintuvo, jei jis kar‰tas!

!
PERSPñJIMAS! Variklio i‰metamosios dujos 

yra kar‰tos, jos gali kibirk‰ãiuoti ir sukelti 

gaisrà. Todòl niekada neuÏveskite ∞renginio 

uÏdarose patalpose ar netoliese degi˜ 

medÏiag˜!
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SAUGOS INSTRUKCIJOS
Akseleratoriaus gaiduko blokatorius

Akceleratoriaus uÏrakto konstrukcija yra tokia, kad netyãia nebt˜ 
galima aktyvuoti akceleratoriaus gaiduko. Kai uÏraktas (A) 
∞spaudÏiamas, i‰sijungia akceleratorius (B).

UÏraktas liks ∞spaustas tol, kol bus ∞spaustas akceleratoriaus 
gaidukas. Kai rankena atleidÏiama, akseleratoriaus gaidukas ir 
akseleratoriaus gaiduko uÏraktas sugr∞Ïta ∞ savo pradines padòtis. 
Tai ∞vyksta dviej˜ nepriklausom˜ atmetam˜j˜ spryruokli˜ sistemos 
dòka. ·i padòtis rei‰kia, kad akseleratoriaus gaidukas automati‰kai 
uÏsifiksuoja laisvos eigos padòtyje.

Ørenginio apsauginòs ∞rangos 

kontrolò, prieÏira ir taisymas

Antivibracinò sistema

Reguliariai tikrinkite antivibracinòs sistemos detales: jos turi bti 
nepaÏeistos ir nedeformuotos.

Patikrinkite, ar antivibracinòs sistemos detalòs yra gerai 
pritvirtintos prie variklio ir ranken˜.

Stop mygtukas

UÏveskite varikl∞ ir patikrinkite, ar jis sustoja nuspaudus stop 
mygtukà.

Duslintuvas

Niekada nenaudokite ∞renginio su netvarkingu duslintuvu.

Reguliariai tikrinkite, ar duslintuvas yra saugiai pritvirtintas prie 
∞renginio.

SVARBU! Kai naudojate duslintuvà, labai svarbu laikytis 
kontrolòs, prieÏiros ir taisymo instrukcij˜. Îr. nuorodas Ørenginio 
apsauginòs ∞rangos kontrolò, prieÏira ir taisymas.

!
PERSPñJIMAS! Duslintuvo viduje yra 

chemikalai, kurie gali turòti kancerogenini˜ 

medÏiag˜. Venkite kontakto su ‰iais 

elementais, jei duslintuvas yra paÏeistas.

!
PERSPñJIMAS! Ørenginio prieÏira ir taisymas 

reikalauja specialaus pasirengimo. Tai ypaã 

lieãia ∞renginio apsaugin´ ∞rangà. Jei js˜ 

∞renginys neatitiks nors vieno i‰ Ïemiau 

pateikt˜ kontrolòs reikalavim˜, kreipkitòs ∞ 

sertifikuotà remonto dirbtuv´. Perkant ms˜ 

produktus, mes garantuojame profesionl˜ 

aptarnavimà ir prieÏirà. Jei ∞renginio 

pardavòjas neatlieka aptarnavimo, 

papra‰ykite jo duoti artimiausios remonto 

dirbtuvòs adresà.
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SAUGOS INSTRUKCIJOS
Akseleratoriaus gaiduko blokatorius

• Patikrinkite, ar laisvoje eigoje akseleratorius yra uÏblokuotas, o 
akseleratoriaus gaiduko blokatorius yra savo pirminòje 
padòtyje.

• Paspauskite gaiduko blokatori˜ ir patikrinkite, ar jis g∞Ïta ∞ 
pirmin´ padòt∞, kai j∞ atleidÏiate.

• Patikrinkite, ar akseleratorius ir jo gaiduko blokatorius laisvai 
junginòjasi, ir ar gerai veikia j˜ spyruokli˜ sistema.

• UÏveskite grandinin∞ deimantin∞ pjklà ir stipriai spstelkite 
akseleratori˜. Atleiskite akceleratori˜ ir patikrinkite, ar grandinò 
sustoja ir daugiau nesisuka. Jei grandinò sukasi, kai 
akceleratorius yra ties „Laisva eiga“, turòtumòte patikrinti 
karbiuratoriaus laisvos eigos sureguliavimà. Îr. nuorodas 
skyrelyje "PrieÏira".

Bendrosios darbo instrukcijos

Au‰inimas vandeniu

Visada naudokite vandens au‰intuvà. Sausas pjovimas sukelia 
staig˜ perkaitimà, juostos ir grandinòs gedimà, taip pat asmenini˜ 
suÏeidim˜ rizikà.

Au‰indama juostà ir grandin´, vandens srovò nuplauna daleles nuo 
juostos ir varanãi˜j˜ jungãi˜. Tam reikalinga stipri vandens srovò. 
Vandens srovòs slògis turi bti maÏiausiai 2,5 bar˜, daugiausiai 11 
bar˜. Rekomenduojamas slògis turi bti apie 5 barus.

Pjovimo technika

Îemiau apra‰oma technika yra bendojo pobdÏio.

• Apdorojamàjà detal´ atremkite tokiu bdu, kad bt˜ galima 
numatyti, kas gali ∞vykti, o pjovimo metu pjvis i‰likt˜ atviras.

• Ørengin∞ visada laikykite tvirtai suòm´ abejomis rankomis. 
Laikykite taip, kad nyk‰ãiai ir pir‰tai apimt˜ rankenas.

• Pradòkite pjauti, kai variklis veikia maksimaliomis apsukomis.

• Pradòkite pjauti ‰velniai, nespausdami ir nesprausdami 
grandinòs. Visada pjaukite prie maksimali˜ apsuk˜.

• Esant normalioms sàlygoms ∞renginys turòt˜ veikti didÏiausiais 
skiais. Padavimo spaudimas sureguliuotas taip, kad greitis 
nukrenta 20–30 % Ïemiau didÏiausio greiãio; taip pasiekiamas 
didÏiausias pjovimo efektyvumas ir na‰umas.

• Lòtai judinkite pjklà pirmyn ir atgal.

!
PERSPñJIMAS! ·iame skyrelyje apra‰omos 

esminòs saugaus darbo ∞renginiu taisyklòs. 

Pateikta informacija niekada nepakeis t˜ Ïini˜ 

ir praktinòs patirties, kurià turi profesionalas. 

Jei tam tikroje situacijoje pasijutote 

nesaugiai, uÏbaikite darbà ir kreipkitòs 

pagalbos ∞ ekspertà. Kreipkitòs ∞ prekybos 

agentà, aptarnavimo dirbtuves arba patyrus∞ 

pjaustytuvo naudotojà. Nesistenkite atlikti 

darbo, kuriam nesate pakankamai 

kvalifikuotas! 

!
PERSPñJIMAS! Vandens au‰inimas, 

naudojamas pjaunant betonà, au‰ina pjovimo 

diskà ir didina tarnavimo laikà bei maÏina 

dulkòjimà. Kalbant apie trkumus, galima 

paminòti sunkumus, kylanãius prie labai Ïem˜ 

temperatr˜, kyla grind˜ ir kit˜ statybini˜ 

element˜ paÏeidimo pavojus bei pavojus 

paslysti.
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SAUGOS INSTRUKCIJOS
I‰ esmòs turite stengtis pjauti pjklu naudojant kaip galima 
maÏesnius atstumus. Dalinis spaudimas bus didesnis, o 
pjovimo procesas greitesnis.

I‰ esmòs yra du bdai ∞siskverbimui ∞ pjaunamà objektà.

Panòrimo metodas

Pradòkite padarydami 10 centimetr˜ ∞pjovà sienoje naudodami 
Ïemesniàjà juostos galiuko dal∞. I‰lyginkite pjklà tuo metu, kai tik 
juostos galiukas bus ∞ki‰tas ∞ ∞pjovà.  Pjklo pakòlimas ir nuleidimas 
tuo paãiu metu spaudÏiant j∞ ∞ sienà leis efektyviai pjauti ∞ gyl∞.

Øvedimo bdas

·is bdas rekomenduojamas norint ∞pjauti visi‰kai tiesiai.

DidÏiausiam pjovimo na‰umui, ∞pjaukite su paprastu pjovikliu su 
specialia „Husqvarna“ pirminio ∞pjovimo geleÏte, kuri pjv∞ pritaiko 
tolimesniam pjovimui naudojant deimantin´ grandin´. 

Pradòkite ∞tvirtindami plok‰t´, kurioje darysite ∞pjovà. Tai bus pjvio 
kryptis. Padarykite keli˜ centimetr˜ gylio ∞pjovà i‰ilgai visos linijos 
naudodami apatin´ pjovimo juostos pus´. I‰traukite ir vòl ∞pjaukite 
kelis centimetrus. Pakartokite, kol pasieksite 5-10 centimetr˜ gyl∞, 
priklausomai nuo tikslumo poreikio ir objekto storio. Øpjova nukreips 
juostà tiesiai viso tolimesnio pjovimo metu, kur∞ reikia vykdyti 
panòrimo bdu, kol pasieksite didÏiausià gyl∞, kaip sustabdymo 
ta‰kà naudokite gumin∞ blokel∞.

·vytuoklòs metodas

Øpjova padaroma atliekant ‰vytuoklòs judesius, o pjklas laikomas 
tiesiai tik pjvio galuose.

Saugumo instrukcijos dirbant

Planuokite darbà taip, kad juostos neprispaust˜ krentanãios dalys. 
Darb˜ planavimas taip pat labai svarbus js˜ paãi˜ saugumui!

Kadangi naudojant deimantin´ grandin´ daÏniausiai pjaunami 
dideli ir sunks gabalai, jògos tokios didelòs, kad uÏstrigimas gali 
sukelti nepataisomà Ïalà juostai ir grandinei.

Apdorojamàjà detal´ atremkite tokiu bdu, kad bt˜ galima 
numatyti, kas gali ∞vykti, o pjovimo metu pjvis i‰likt˜ atviras. 
Tokiais atvejais, kai sunku numatyti, kaip kris dalys, arba kai 
ne∞manoma pjaunamos dalies atremti taip, kaip norima, galima ∞ 
∞pjovà kalti plei‰tà.

!
PERSPñJIMAS! Jokiu bdu nepjaukite 

grandinòs ‰onu - beveik garantuotai ji bus 

paÏeista arba trks ir pridarys daug Ïalos. 

Naudokite tik pjaunanãiàjà dal∞.

Nepaverskite pjklo ∞ ‰onà, nes taip grandinò 

gali uÏstrigti arba trkti ir sunkiai jus suÏaloti.

!
PERSPñJIMAS! Niekuomet nenaudokite 

pjoviklio su standartiniais pjovimo a‰menimis 

∞vedimui. Pjovimo a‰menys sukuria ∞pjovà, 

kuri yra per plona, todòl tolimesnis pjovimas 

naudojant deimantin´ pjovimo grandin´ 

sukels pavojingus uÏsikirtimus ∞pjovoje ir 

atatrankà.
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SAUGOS INSTRUKCIJOS
Skyli˜ pjovimas

Øprastas deimantini˜ grandinini˜ pjkl˜ darbas yra nedideli˜ ang˜ 
darymas storose sienose. Pirmiausiai atlikite apatin∞ horizontal˜ 
pjv∞. Paskui atlikite du vertikalius pjvius. UÏbaikite horizontaliu 
vir‰utiniu pjviu. Tuomet i‰vengiama uÏsikirtimo rizika.

Pa‰alinimas

Pjaunant dideles skyles, svarbu, kad pjaunama dalis bt˜ 
pa‰alinama taip, kad nenukrist˜ ant operatoriaus.

Kaip i‰vengti atatrankos smgi˜

Kas yra atatrankos smgis?

Atatrankos smgis - netikòtos reakcijos pavadinimas, kai 
pjaustytuvas ir pjovimo diskas atmetamas nuo daikto, kuris pateko 
∞ kontaktà su disko vir‰utinòs plok‰tumos ketvirãiu, taip vadinamu 
atatrankos smgio rizikos zona.

Esminòs taisyklòs

• Niekada nepradòkite pjauti pjovimo disko vir‰utine disko 
ketvirtàja dalimi, kaip parodyta paveikslòlyje, taip vadinamu 
atatrankos smgio pavojaus sektoriumi.

• Ørengin∞ visada laikykite tvirtai suòm´ abejomis rankomis. 
Laikykite taip, kad nyk‰ãiai ir pir‰tai apimt˜ rankenas.

• Tvirtai laikykite pusiausvyrà ir tvirtai remkitòs ∞ Ïem´ kojomis.

• Visada pjaukite prie maksimali˜ apsuk˜.

• Stovòkite patogiai nutol´ nuo pjaunamo objekto.

• Bkite atsargs, ∞leisdami pjklà ∞ anksãiau pradòtà pjv∞.

• Niekada nekelkite pjklo auk‰ãiau peãi˜ linijos.

• Stebòkite, kad gaminys nepajudòt˜ ar ne∞vykt˜ kas nors kita, 
dòl ko pjvis galòt˜ suspausti diskà.

Disko ∞traukimas

Øtraukimas atsiranda tada, kai geleÏtòs apatinò dalis staiga 
sustabdoma arba pjvis jà suspaudÏia. (Kaip to i‰vengti, Ïr. 
”Esminòs taisyklòs” ir ”Suspaudimas ir sukimasis” Ïemiau.)

Suspaudimas ir sukimasis

Suspaudimas atsiranda tada, kai pjvis susipaudÏia. Ørenginys 
staiga ir labai stipriai gali bti patrauktas Ïemyn.

!
PERSPñJIMAS! Atatrankos smgiai gali bti 

labai staigs, netikòti ir stiprs, o pjaustytuvà 

ir pjovimo diskà gali atmesti link naudotojo. 

Jei pjovimo diskas sukasi ir jei jis kliudo 

naudotojà, gali labai sunkiai ar net lemtingai 

suÏeisti. Todòl btina suprasti, kas sukelia 

atatrankos smg∞ ir kad j˜ galima i‰vengti 

dirbant atsargiai ir naudojant tinkamà darbo 

technikà.
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SAUGOS INSTRUKCIJOS
Kaip i‰vengti suspaudimo

Atremkite gamin∞ taip, kad pjvis likt˜ atviras ir pjaunant, ir 
pabaigus pjovimà.

Deimantinòs grandinòs

Rinkoje yra du pagrindiniai deimantini˜ grandini˜ tipai.

Naudojant grandin´ su dvigubais grandikliais, grandinò gali bti 
dedama bet kuria puse. Naudojant grandin´ su paprastu grandikliu, 
jà reikia uÏdòti tinkamai. Grandikliai turi segmentà pakelti ∞ tinkamà 
auk‰t∞ pjvyje.

A) Varanãioji jungtis su grandikliu

B) Pjovimo jungtis su deimantiniu segmentu

C – varanãioji jungtis be poverÏlòs

Patikrinkite grandin´

ApÏiròkite, ar ant grandinòs nòra paÏeidim˜, toki˜ kaip laisv˜ 
jungãi˜, sulÏusi˜ grandikli˜ ar varanãi˜j˜ jungãi˜, sugedusi˜ 
segment˜.

Jei grandinò patyrò stipr˜ uÏsikirtimà ar kità didel´ perkrovà, jà 
reikia nuimti nuo juostos ir kruop‰ãiai apÏiròti.

UÏdòkite grandin´ tinkama kryptimi

Grandinòs negalima dòti bloga kryptimi. Grandikliai turi segmentà 
pakelti ∞ tinkamà auk‰t∞ pjvyje.

Patikrinkite pjklà

Pjklas yra su saugumo ∞rengimais, kurie apsaugo operatori˜ 
trkus grandinei. ·ie saugumo ∞rengimai turi bti patikrinti prie‰ 
pradedant darbà. Niekuomet nenaudokite pjklo, jei viena i‰ ‰i˜ 
dali˜ paÏeista ar jos nòra:

• Gaubtas vir‰ varanãiosios pavaros

• PaÏeista rank˜ apsauga ar jos nebuvimas

• PaÏeista grandinò

Naudokite pjklà pakòl´ tinkama puse auk‰tyn

Saugumo sumetimais pjklo negalima naudoti j∞ apvertus. 
Pjaunamo objekto ar paÏeistos grandinòs dalys gali bti nusviestos 
link operatoriaus.

MedÏiaga

Ørenginys yra sukurtas ir skirtas betono, plyt˜ ir ∞vairi˜ akmen˜ 
pjovimui. Naudoti j∞ kitiems tikslams neleidÏiama.

Pjklo negalima naudoti pjauti grynam metalui. Taip galima 
paÏeisti segmentus ar nutraukti grandin´. Deimantinis segmentas 
gali perpjauti gelÏbeton∞. GelÏbeton∞ pjaukite kartu su kaip 
∞manoma daugiau betono, taip bus tausojama grandinò.

Padengimas

Perpjovus itin kietà betonà ar akmen∞, deimantinis segmentas gali 
prarasti dal∞ ar visas pjovimo charakteristikas. Taip gali atsitikti ir 
pjaunant su nedideliu daliniu slògiu (deimantinò grandinò bòga per 
visà pjaunamo objekto ir juostos ilg∞). Problemos sprendimas yra ne 
trumpam ∞pjauti ∞ mink‰tà abrazyvin´ medÏiagà, tokià kaip 
smiltain∞, plytas.

!
PERSPñJIMAS! Grandinòs pertrkimas gali 

sukelti rimt˜ suÏeidim˜, jei ji skries link 

operatoriaus.

SVARBU! Jei grandinò jau buvo naudota ir uÏdedama i‰ naujo, ji 
turi bti dedama ta paãia darbine kryptimi, kaip ir anksãiau, taip 
i‰vengiant segmento dòvòjimosi ir uÏtikrinant visà pjovimo 
pajògumà.

!
PERSPñJIMAS! Jokiu bdu deimantiniu 

grandininiu pjklu negalima pjauti medÏiag˜, 

kurioms jis neskirtas. Juo negalima pjauti 

medienos.
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SURINKIMAS
Kaip ∞tempti grandin´

Jei tarpas tarp varanãiosios jungties ir juostos yra didesnis nei 12 
mm, grandinò yra per laisva, ir turi+ bti priverÏta. 

Reguliavimo varÏto gaubto atidarymas.

Patraukite rankenà atgal.

Traukite rankenà Ïemyn, kol pradòsite tempti grandin´.

Lenkdami rankenà ∞ priek∞, juostà laikykite pakòl´ auk‰tyn.

UÏfiksuokite grandinòs ∞tempimà priverÏdami varÏtà. 

UÏdarykite reguliavimo varÏto gaubtà.

Tinkamai priverÏta grandinò turi bti lengvai patempiama ranka. 
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SURINKIMAS
Kaip pakeisti grandin´ ir ròmel∞.

Patraukite rankenà atgal.

Nuspauskite spyruokl´ ant grandinòs ∞tempiklio rankenos. Sukdami 
prie‰ laikrodÏio rodykl´ atsukite reguliuojanãià juostos verÏl´.

Nuimkite gaubtà.

Nuimkite pjovimo juostà ir grandin´.

Naudodami atsuktuvà nuimkite spyruokl´, laikanãià du 
„pusmònulius“.

Nuimkite „pusmònulius“, apsaugà, Ïiedà ir ÏvaigÏdut´. 

Sumontuokite atvirk‰tine tvarka.

Keisdami grandin´ pasukite juostà, taip prailginsite jos tarnavimo 
laikà.

SVARBU! Surinkimo metu ∞sitikinkite, kad i‰orinis gaubtas 
∞sistato ∞ vidin∞ gaubtà, kitaip juos galima paÏeisti.

Øsitikinkite, kad grandinòs reguliavimo kai‰tis ∞sistato ∞ skyl´ 
juostoje. 
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SURINKIMAS
Juostos verÏlòs priverÏimas

Jei juostos ir grandinòs ∞tempiklio rankena laisva, juosta turi bti 
priverÏta, taip pasiekiant tinkamà verÏlòs ∞tempimo momentà. Tai 
daroma tam, kad juosta nebt˜ laisva. 

Pastumkite svirt∞ ∞ Ïemiausià galin´ padòt∞. Øspauskite spyruokl´ 
ant grandinòs ∞tempiklio rankenos ir ranka pasukite juostos verÏl´ 
pagal laikrodÏio rodykl´. 

Atleiskite spyruokl´.  Lenkdami rankenà ∞ priek∞, juostà laikykite 
pakòl´ auk‰tyn. Pastebòkite, kad nebus pasiektas sverto 
mechaninis stabdis. Stabdis apsaugo svertà nuo atsiki‰imo ∞ priek∞ 
ir neleidÏia pjauti. 
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KAIP ELGTIS SU KURU
Kuro mai‰ymas

PASTABA! Ørenginio variklis yra dvitaktis ir jam visada reikia naudoti 
benzino ir dvitakãio variklio alyvos mi‰in∞. Labai svarbu tiksliai 
atmatuoti naudojamos alyvos tr∞ tam, kad gautumòte teisingos 
konsistencijos mi‰in∞. Jei ruo‰iate nedidel∞ kuro kiek∞, net ir maÏi 
netikslumai gali drasti‰kai ∞takoti mi‰inio proporcijas. 

Benzinas

• Îemiausias rekomenduojamas oktaninis skaiãius turi bti 90 
(RON). Jei naudojate maÏesn∞ nei 90 oktaninio skaiãiaus 
benzinà, variklis gali pradòti kalti. Dòl to pradeda kilti jo 
temperatra, o tai gali sukelti rimtus variklio gedimus.

Dvitaktò alyva

• Noròdami pasiekti geriausià rezultatà ir darbines 
charakteristikas, naudokite HUSQVARNA dvitakt´ varikli˜ 
alyvà, kuri yra specialiai sukurta ms˜ oru au‰inamiems 
dvitakãiams varikliams.

• Niekada nenaudokite alyvos, skirtos vandeniu au‰inamiems 
varikliams, vadinamosios alyvos pakabinamiems varikliams 
(TCW).

• Niekada nenaudokite alyvos, skirtos keturtakãiams varikliams.

Mi‰inio proporcija

1:50 (2%) su HUSQVARNA dvitakte alyva arba analogu.

1:33 (3%) su kitomis alyvomis yra skirta oru au‰inamiems 
dvitakãiams varikliams; skirti JASO FB/ISO EGB.

Mai‰ymas

• Benzinà ir alyvà visada mai‰ykite ‰variame kurui skirtame 
bakelyje.

• Visada pirmiausiai supilkite pus´ numatomo naudoti benzino. 
Tada supilkite visà reikalingà alyvos kiek∞. I‰mai‰ykite 
(suplakite) kuro mi‰in∞. Supilkite likusià benzino dal∞.

• Gerai i‰mai‰ykite (suplakite) kuro mi‰in∞, prie‰ pildami j∞ ∞ 
∞renginio bakà.

• Kuro mi‰inio neruo‰kite daugiau kaip 1 mònesiui ∞ priek∞.

• Jei kur∞ laikà ∞renginio nenaudojate, i‰tu‰tinkite ir i‰valykite kuro 
bakà.

Kuro uÏpylimas

• Pasirpinkite, kad rankenos bt˜ sausos, ‰varios ir ant j˜ 
nebt˜ alyvos bei kuro.

• Prie‰ uÏpildami degalus, gerai suplakite kanistrà ir i‰mai‰ykite 
kuro mi‰in∞.

• Pilant kurà visada bkite atsargs. Prie‰ uÏvedant ∞rengin∞, 
patraukite j∞ bent tris metrus nuo kuro papildymo vietos. 
Patikrinkite, ar bako dangtelis yra prisuktas.

• ·variai nuvalykite vietà aplink kuro dangtel∞. Reguliariai valykite 
kuro ir alyvos bakel∞. Kuro filtras turi bti keiãiamas bent jau 
kartà metuose. Bakeliuose esantys ne‰varumai sàlygoja 
eksploatacijos sutrikimus.

!
PERSPñJIMAS! Kurà ruo‰kite tik gerai 

ventiliuojamoje vietoje.

Niekada nenaudokite ∞renginio, jei nelaimòs 

atveju nebt˜ kaip i‰kviesti pagalbà.

Benzinas, litrai Dvitaktò alyva, litrai

2% (1:50) 3% (1:33)

5 0,10 0,15

10 0,20 0,30

15 0,30 0,45

20 0,40 0,60

!
PERSPñJIMAS! ·ios saugumo priemonòs 

sumaÏins gaisro pavoj˜:

Arti kuro nerkykite ir nestatykite ‰ilt˜ 

daikt˜.

Prie‰ uÏpildami kurà, visada i‰junkite varikl∞.

Pildami degalus, i‰ lòto atsukite kuro bako 

dangtel∞ tam, kad palaipsniui i‰silygint˜ 

galintis bake susidaryti gar˜ spaudimas.

Supyl´ degalus, kruop‰ãiai uÏsukite kuro 

bako dangtel∞.

Prie‰ uÏvesdami ∞rengin∞, visada pane‰òkite j∞ 

toliau nuo kuro pylimo vietos.
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ØJUNGIMAS IR I·JUNGIMAS
Prie‰ pradedant

Dekompresinis voÏtuvas: Noròdami sumaÏinti slòg∞ cilindre, 
paspauskite voÏtuvà. UÏvedant ∞rengin∞, reikòt˜ visuomet naudoti 
dekompresin∞ voÏtuvà. Ørenginiui uÏsivedus, voÏtuvas automati‰kai 
gr∞Ïta ∞ pradin´ padòt∞.

Stop mygtukas: Øsitikinkite, kad sustabdymo jungiklis (STOP) yra 
kairòje padòtyje.

UÏvedimo akceleratoriaus padòtis – ‰altas variklis: 
UÏvedimo akceleratoriaus padòtis ∞jungiama visi‰kai i‰traukiant 
sklend´.

UÏvedimo akceleratoriaus padòtis – kar‰tas variklis: 
Tinkami sklendòs / uÏvedimo akceleratoriaus nustatymai 
gaunami i‰traukiant sklendòs valdikl∞ ∞ veikimo padòt∞ ir vòl 
∞stumiant j∞ atgal. Taip ∞jungiami tik uÏvedimo akceleratoriaus 
nustatymai be kuro padavimo.

UÏvedimas

Kairiàja ranka paimkite uÏ priekinòs rankenos. De‰iniàjà kojà 
pastatykite ant apatinòs galinòs rankenos ir spauskite ∞rengin∞ prie 
Ïemòs. Niekada nevyniokite starterio lynelio sau ant 

rankos.

Paimkite paleidimo rankenòl´, de‰ine ranka lòtai traukite paleidimo 
trosà, kol pajusite pasiprie‰inimà (paleidimo dantys susikabins), 
tada patraukite greitai ir stipriai.

PASTABA! Staigiai nepaleiskite pilnai i‰trauktos starterio 
rankenòlòs. Tai gali pakenkti ∞renginiui.

Jei variklis yra ‰altas: Varikliui uÏsivedus ir prie‰ bandant tai 
padaryti dar kartà, nedelsdami sustumkite sklendòs rankenòl´.

UÏsivedus varikliui, spustelòkite akceleratori˜, o variklio startinis 
greitis automati‰kai i‰sijungs.

I‰jungimas

I‰junkite varikl∞ sustabdymo jungtukà (STOP) perstumdami ∞ 
de‰in´.

!
PERSPñJIMAS! Prie‰ uÏvedant atkreipkite 

dòmes∞:

Neveskite pjaustytuvo, kol nòra pritvirtintas 

dirÏelio gaubtas. Prie‰ingu atveju sankaba 

gali atsilaisvinti ir suÏeisti.

Prie‰ uÏvesdami ∞rengin∞, visada pane‰òkite j∞ 

toliau nuo kuro pylimo vietos.

Patikrinkite, ar Js tvirtai stovite, ar ∞renginys 

yra stabilus, o pjovimo diskas gali laisvai 

suktis.

Îiròkite, kad darbo zonoje nesimai‰yt˜ kiti 

Ïmonòs ar gyvuliai.

!
PERSPñJIMAS! Pjovimo diskas sukasi, kai 

variklis yra uÏvedamas. Øsitikinkite, ar jis gali 

laisvai suktis.
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Karbiuratorius

Js˜ Husqvarna produktas suprojektuotas ir pagamintas laikantis 
specifikacij˜, kurios sumaÏina kenksming˜ i‰metam˜ duj˜ kiek∞. 
Sunaudojus 8-10 bakus kuro, variklis laikomas ∞vaÏinòtu. 
Siekdami, kad jis veikt˜ kuo geriau ir kiek ∞manoma maÏiau i‰leist˜ 
kenksming˜ i‰metam˜ duj˜, po ∞vaÏinòjimo laikotarpio, leiskite 
savo pardavòjui/remonto dirbtuvi˜ personalui (kurie turi 
tachometrà) pareguliuoti Js˜ karbiuratori˜. 

Veikimas

• Karbiuratorius reguliuoja ∞renginio greit∞ akceleratoriaus 
pagalba. Karbiuratoriuje sumai‰omas oras ir kuras.

Purk‰tukas

Karbiuratorius turi stacionarius antgalius tam, kad ∞renginys visada 
naudot˜ tinkamà kuro ir oro mi‰in∞. Jei varikliui trksta galios ar 
blogai akceleruoja, imkitòs ‰i˜ priemoni˜:

• Patikrinkite oro filtrà ir jei reikia, pakeiskite.

• Jei tai nepadòs, kreipkitòs ∞ ∞galiotas techninio aptarnavimo 
dirbtuves.

Galutinis laisvos eigos T sureguliavimas

Laisvosios eigos apsisukimus reguliuokite „T“ formos varÏtu. 
Pasukite laisvosios eigos varÏtà pagal laikrodÏio rodykl´, kol 
grandinò pradòs suktis. Po to varÏtà pasukite prie‰ laikrodÏio 
rodykl´, kol grandinò nustos suktis. Tu‰ãioji eiga sureguliuota 
tinkamai tuomet, kai variklis ∞sisuka be trkãiojim˜.

Rekomenduojamas laisvos eigos ski˜ skaiãius: 2700 aps./min

Kuro filtras

• Kuro filtras yra kuro bako viduje.

• Pilant degalus, kuro bakà reikia apsaugoti nuo purvo. Tai 
sumaÏins eksploatacini˜ sutrikim˜ pavoj˜, kuris atsiranda dòl 
bake esanãio kuro filtro uÏsikim‰imo.

• Kuro filtras nòra valomas - uÏsikim‰us∞ filtrà reikia pakeisti 
nauju.Filtrà reikia keisti ne reãiau kaip vienà kartà per 

metus.

Oro filtras

Oro filtras turi bti reguliariai valomas nuo dulki˜ ir purvo, siekiant 
i‰vengti:

• Karbiuratoriaus veikimo sutrikim˜

• UÏvedimo problem˜

• Galingumo sumaÏòjimo

• Bereikalingo variklio detali˜ dòvòjimosi

• Per didelio kuro sunaudojimo.

Oro filtravimo sistemà sudaro i‰teptas alyva filtras i‰ putplasãio (1) 
ir popierinis filtras (2):

1 Filtras i‰ putplasãio yra lengvai prieinamas po filtro dangteliu A. 
·∞ filtrà reikia tikrinti kartà per savait´ ir jei reikia, pakeisti. 
Visaverãiam filtro poveikiui i‰saugoti filtras reguliariai turi bti 
keiãiamas arba valomas ir i‰tepamas alyva. ·iam tikslui yra 
skirta speciali HUSQVARNA alyva.

Nuimkite filtrà i‰ putplasãio. Kruo‰ãiai i‰plaukite filtrà 
drungname muilo tirpalo vandenyje. I‰valius, filtrà atidÏiai 
i‰skalaukite ‰variame vandenyje. I‰gr´Ïkite ir palikite filtrà 
i‰dÏiti. DñMESIO! Per stipriai suspaustas oras gali paÏeisti 
porolonà.

Ødòkite filtrà ∞ plastikin∞ mai‰el∞ ir pilkite alyvà. Paspaudykite 
mai‰el∞, kad tepalas vienodai pasiskirstyt˜. I‰traukite filtrà i‰ 
mai‰elio ir nuvalykite alyvos pertekli˜, prie‰ ∞dòdami filtrà ∞ 
∞rengin∞. Niekada nenaudokite ∞prastos varikli˜ alyvos. Ji gana 
greitai nuteka per filtrà ir susirenka apaãioje. 

!
PERSPñJIMAS! Niekuomet neuÏveskite pjklo 

su ne iki galo uÏdòta grandine ar svertu.

!
PERSPñJIMAS! Kreipkitòs ∞ remonto 

dirbtuves, jei laisvosios eigos apsisukim˜ 

nepavyks sureguliuoti taip, kad grandinò 

sustot˜. Nenaudokite ∞renginio tol, kol jis 

nòra tinkamai nustatytas ar pataisytas. 

T

B

A
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2 Pjaunant plastmasines medÏiagas deimantiniu disku arba 
avarini˜ darb˜ disku galite pajusti atatrankà, kai medÏiaga nuo 
kar‰ãio ima tirpti ir prilimpa prie disko.  Popierinis filtras yra po 
apvalku B. ·is filtras turi bti keiãiamas/valomas tuomet, kai 
sumaÏòja variklio galingumas.  Filtras valomas j∞ papurtant. 
Atkreipkite dòmes∞, jog filtro negalima plauti. DñMESIO! Per 
didelio slògio suspaustas oras gali paÏeisti filtrà.

Ilgiau naudotas oro filtras pilnai nebei‰sivalo. Todòl j∞ reikia 
reguliariai pakeisti nauju. PaÏeistas oro filtras turi bti i‰ karto 

pakeiãiamas.

Starteris

SulÏusio ar nusidòvòjusio starterio troso 
pakeitimas

• Atsukite varÏtus, tvirtinanãius starter∞ prie uÏvedimo bloko ir 
nuimkite starter∞.

• I‰traukite trosà apie 30 cm ir ∞statykite j∞ ∞ i‰pjovà skriemulyje. 
Atpalaiduokite spyruokl´, leisdami skriemuliui lòtai suktis atgal.

• Pa‰alinkite senojo uÏvedimo lynelio liekanas ir patikrinkite, ar 
veikia uÏvedimo spyruoklò. Naujàj∞ uÏvedimo lynel∞ praki‰kite 
per starterio korpuse esanãià angà ir nukreipkite link lynelio 
ritòs.

• UÏvedimo lynel∞ uÏfiksuokite prie lynelio ritòs centro taip, kaip 
parodyta paveikslòlyje. Stipriai priverÏkite fiksatori˜ ir Ïiròkite, 
kad laisvasis galas bt˜ kuo trumpesnis. UÏvedimo lynelio galà 
uÏfiksuokite starterio rankenòlòje.

• Lynel∞ praki‰kite per skriemulio i‰pjovà ir pagal laikrodÏio 
rodykl´ apsukite aplink ritòs centrà 3 kartus.

• Paskui patraukite starterio rankenòl´ ir spyruoklò ∞sitemps. 
Pakartokite procedrà dar kartà, taãiau ‰∞ kartà apsukant 
keturis kartus.

• Atkreipkite dòmes∞, jog ∞tempus spyruokl´, starterio rankenòlò 
sugr∞Ïta atgal ∞ savo pradin´ padòt∞.

• Patikrinkite, ar spyruoklò pilnai i‰traukdama uÏvedimo lynel∞, 
nepasilieka savo kra‰tinòje padòtyje. UÏvedimo lynel∞ 
sustabdykite nyk‰ãiu ir patikrinkite, ar skriemul∞ galima pasukti 
dar bent pus´ karto.

Spyruoklòs ∞tempimas

• Østatykite trosà ∞ i‰pjovà starterio skriemulyje ir pasukite 
skriemul∞ 2 apsisukimus pagal laikrodÏio rodykl´.

PASTABA! Patikrinkite, kad pilnai i‰traukus trosà, starterio 
skriemul∞ galima bt˜ pasukti dar bent pus´ apsisukimo.

SVARBI INFORMACIJA!

Prasta oro filtro prieÏira sàlygoja apna‰˜ susidarymà ant Ïvakòs 
ir bereikalingà variklio dali˜ dòvòjimàsi.

!
PERSPñJIMAS! Starterio korpuse esanti 

spyruoklò visuomet yra ∞tempta, ir, staigiai 

i‰‰okusi, gali rimtai suÏeisti, jeigu neatsargiai 

su ja elgsitòs.

Visada bkite labai atsargs, kai keiãiate 

spyruokl´ ar starterio trosà. Darbo metu 

visada ne‰iokite apsauginius akinius.
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SulÏusios spyruoklòs pakeitimas

• Atsukite lynelio skriemulio varÏtus ir nukelkite skriemul∞.

• Atsiminkite, jog atmetamoji spyruoklò starterio korpuse yra 
∞temptoje padòtyje.

• Atsukite varÏtus, laikanãius spyruokli˜ kaset´.

• Sutepkite spyruokl´ plonu alyvos sluoksniu. Surinkite starterio 
skriemul∞ ir ∞tempkite spyruokl´.

Starterio surinkimas

• Surinkite starter∞, pirmiausiai i‰trauk´ trosà, o po to pritvirtin´ 
starter∞ prie uÏvedimo bloko. Tada i‰ lòto atleiskite starterio 
trosà taip, kad jis pradòt˜ kabinti uÏvedimo mechanizmà.

• Østatykite ir priverÏkite starter∞ laikanãius varÏtus.

Îvakò

Îvakòs veikimui ∞takos turi:

• Neteisingai sureguliuotas karbiuratorius.

• Netinkamas kuro mi‰inys (per didelis alyvos kiekis mi‰inyje).

• Ne‰varus oro filtras.

Dòl ‰i˜ prieÏasãi˜ ant Ïvakòs elektrod˜ susidaro apna‰os, kurios 
sàlygoja veikimo sutrikimus ir problemas uÏvedimo metu.

• Jeigu ∞renginys neturi galios, sunku j∞ uÏvesti ar jis trkãioja 
paleistas laisva eiga, visada pirmiausiai patikrinkite Ïvak´. 
Jeigu Ïvakò ne‰vari, i‰valykite jà ir patikrinkite tarpel∞ tarp 
elektrod˜, kuris turi bti 0,5 mm. Îvak´ reikia pakeisti 
maÏdaug po mònesio darbo arba dar anksãiau.

PASTABA! Visada naudokite rekomenduojamo tipo Ïvakes! 
Netinkamo tipo Ïvakò gali smarkiai sugadinti stmokl∞ ir cilindrà.

Au‰inimo sistema

Siekiant Ïemiausios galimos variklio darbinòs temperatros, 
∞renginys turi au‰inimo sistemà.

Au‰inimo sistemà sudaro:

1 Oro padavimo skylò starteryje.

2 Oro nukreipimo plok‰telò.

3 Smagratis su sparneliais.

4 Au‰inimo flan‰ai ant cilindro.

5 Cilindro dangtelis

Kartà per savait´ ar daÏniau, priklausymai nuo sàlyg˜, ‰epeãiu 
i‰valykite au‰inimo sistemà. Jei au‰inimo sistema uÏter‰ta ar 
uÏsikim‰usi, ∞renginys perkais, o tai gali sugadinti cilindrà ir 
stmokl∞.

4

5

3

2

1
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Duslintuvas

Duslintuvas sumaÏina garso lyg∞ ir tolyn nuo naudotojo nukreipia 
i‰metamàsias dujas. I‰metamosios dujos yra kar‰tos, jose gali bti 
kibirkãi˜, kurios, patekusios ant saus˜ ir degi˜ medÏiag˜, gali 
sukelti gaisrà.

Niekada nenaudokite ∞renginio su netvarkingu duslintuvu.

Bendros prieÏiros instrukcijos

Toliau pateikiamos bendros prieÏiros instrukcijos. Jeigu turite 
klausim˜, kreipkitòs ∞ aptarnavimo dirbtuves.

Kiekvienà dienà

1 Patikrinkite, ar saugiai veikia akceleratorius (akceleratorius ir 
akceleratoriaus ∞jungimo uÏraktas).

2 Patikrinkite juostos ÏvaigÏdut´.

3 Patikrinkite juostos bkl´.

4 Patikrinkite deimantinòs grandinòs bkl´.

5 Patikrinkite, i‰valykite arba pakeiskite pagrindin∞ filtrà.

6 Patikrinkite starter∞ ir uÏvedimo lynel∞ bei i‰ i‰oròs i‰valykite 
starterio ortak∞.

7 Patikrinkite, ar verÏlòs ir varÏtai yra priverÏtii.

8 Patikrinkite, ar veikia stop mygtukas.

9 Sutepkite grandin´, juostos ÏvaigÏdutò ir juostà, kad 
i‰vengtumòte rdijimo.

Kiekvienà savait´

10 Patikrinkite popierin∞ filtrà.

11 Patikrinkite, ar nepaÏeistos rankenos ir antivibracinòs sistemos 
elementai.

12 I‰valykite Ïvak´. Patikrinkite, tarpelis tarp elektrod˜ yra 0,5 
mm.

13 I‰valykite smagraãio sparnelius. Patikrinkite starter∞ ir 
spyruokl´.

14 I‰valykite cilindro flan‰us.

15 Patikrinkite, ar duslintuvas yra saugiai pritvirtintas ir nòra 
paÏeistas.

16 Patikrinkite karbiuratoriaus veikimà.

Kiekvienà mònes∞

17 Patikrinkite sankabos veleno, vedanãiosios ÏvaigÏdutòs ir 
sankabos spyruoklòs susidòvòjimà.

18 I‰valykite karbiuratori˜ i‰ori‰kai.

19 Patikrinkite kuro filtrà ir Ïarnà. Jei reikia, pakeiskite.

20 I‰valykite kuro bakà i‰ vidaus.

21 Patikrinkite visus laidus ir jungtis.
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1 pastaba. Triuk‰mo emisija ∞ aplinkà i‰matuota kaip garso stiprumas (LWA) pagal EB direktyvà 2000/14/EG.

2 pastaba. Pagal EN 1454 ekvivalenti‰kas triuk‰mo slògio lygis apskaiãiuojamas kaip skirting˜ triuk‰mo slògio lygi˜ ∞vairiomis darbo sàlygomis 
dinaminòs svertinòs energijos suma. Pateikti duomenys apie ekvivalenti‰kà ∞renginio triuk‰mo slògio lyg∞ turi 1 dB (A) tipi‰kà statistin´ sklaidà 
(standartin∞ nuokryp∞).

3 pastaba. Pagal EN ISO 19432 ekvivalenti‰kas vibracijos lygis apskaiãiuojamas kaip vibracijos lygi˜ ∞vairiomis darbo sàlygomis dinaminòs 
svertinòs energijos suma. Pateikti ekvivalenti‰ko vibracijos lygio duomenys turi 1 m/s2 tipi‰kà statistin´ sklaidà (standartin∞ nuokryp∞).

Pjaustymo ∞ranga

Variklis

Cilindro tris, cm3 93,6

Cilindro diametras, mm 56

Stmoklio eiga, mm 38

Laisvosios eigos apsisukimai, aps./min 2700

Rekomenduojamos maks. apsisukos be apkrovos, r/min 9750 (+/- 250)

Galingumas, kW/ aps./min 4,5/9000

Degimo sistema

Degimo sistemos gamintojas SEM

Degimo sistemos tipas CD

Îvakò Champion RCJ 6Y/ NGK BPMR 7A

Tarpas tarp elektrod˜, mm 0,5

Kuro / tepimo sistema

Karbiuratoriaus gamintojas Walbro

Karbiuratoriaus tipas RWJ-3A

Benzino bakelio tris, litrai 1,0

Svoris

Svoris be kuro ir pjovimo pried˜, kg 9,4

Triuk‰mo emisijos (Ïr. 1 pastabà)

Garso stiprumo lygis, i‰matuotas dB(A) 114

Garso stiprumo lygis, garantuotas LWAdB(A) 116

Garso lygiai (Ïr. 2 pastabà)

Tolygus garso spaudimo naudotojo ausiai lygis, dB(A) 103

Ekvivalenti‰ki vibracijos lygiai, a hveq (Ïr. 3 pastabà)

Priekinòje rankenoje, m/s2 5,3

UÏpakalinòje rankenoje, m/s2 5,0

Juosta ir deimantinò grandinò Maksimalus grandinòs greitis, m/sek.

14" 28
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EB patvirtinimas dòl atitikimo

(galioja tik Europoje)

Husqvarna AB, SE-433 81 Göteborg, ·vedija, tel: +46-31-949000, ‰iuo patvirtina, kad pjaustytuvas Husqvarna K 960 Chain 2010 m. 
bei vòlesni˜ serij˜ numeri˜ (metai nurodomi ai‰kiu tekstu ant tipo plok‰telòs, po to nurodomas serijos numeris) atitinka taisykles ‰iose 
TARYBOS DIREKTYVOSE:

• Direktyva 2006/42/EB (2006 m. geguÏòs 17 d.)„Dòl ma‰in˜'

• 2004 m. gruodÏio 15 d. "dòl elektromagnetinio atitikimo" 2004/108/EEC.

• 2000 m. geguÏòs 8 d. "dòl triuk‰mo emisijos ∞ aplinkà" 2000/14/EG.

Dòl informacijos apie triuk‰mo emisijas Ïr. skyri˜ Techniniai duomenys.

Pritaikyti ‰ie standartai:

SS EN ISO 12100:2003, EN ISO 19432:2006, EN 1454:1997, CISPR12:2007

Göteborg, 2009 m. gruodÏio 29 d.

Henric Andersson

Viceprezidentas, pjaustytuv˜ ir statybos ∞rangos skyriaus vadovas

Husqvarna AB

(Øgaliotas Husqvarna AB atstovas ir atsakingas uÏ technin´ dokumentacijà.)
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