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はじめに 
 
お客様へ 
 
お客様のサプライヤとしてハスクバーナをお選びいただきありがとうございます。 
 
ハスクバーナは、T ライン集塵機が、お客様の満足度を満たし期待に応えることを願っており
ます。当社は、自社製品の品質向上に努めており、市場に新しい装置を提供し続けています。 
 
 
注意！ 
この取扱説明書は、T ライン集塵機にのみ適用されます。 
 
T ライン集塵機は、建設現場を清掃し、ドリル、グラインダなどの小型電気機器と接続する
ように設計されています。本機は、乾燥した非可燃性の塵埃や屋内環境の掃除に適していま
す。液体の収集には適していません。  
 
ハスクバーナは、集塵機が本書に説明されている以外の用途や方法で使用された場合、一切
の責任を負いません。  
 
安全対策に特に留意してください。 
 
集塵機を使用する前に、取扱説明書をすべてお読みください。 
 
集塵機にはハスクバーナが指定したスペアパーツのみを使用してください。 
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 安全注意事項 
電気器具を使用する場合は、次の項目を含む基本的な注意事項に従ってください。 
 

警告 ‒ 発火、感電、または傷害の危険を低減するには： 
• ちぎれたり裂けたりしているケーブルは、使用すると危険なので、直ちに交換する必要があります。

負傷する危険があります。  
• 集塵機が転倒しないように、安定した場所で組み立ててください。人身傷害、または器物破損の危

険があります。  
• 留め具を扱うときに、指を挟んでけがをしないようにしてください。 
• 本機は、爆発性のガスが発生する環境では使用しないでください。爆発する危険があります。 
• 装置の接地導体を不適切に接続すると、感電する危険があります。コンセントが適切に接地されて

いるかどうかわからない場合は、有資格の電気技術者またはサービス担当者に確認してください。
本機に備えられたプラグを改造しないでください。コンセントに適合しない場合、有資格の電気技
術者が適切なコンセントを設置してください。 

• 本機を使用する前に、電源および電圧が本機の銘板に記載されている電圧と一致していることを確
認してください。 

• 電源に接続したまま本機を放置しないでください。使用しない場合や、洗浄や点検を実施するとき
は、コードをコンセントから抜いてください。 

• 屋外や濡れた場所で本機を使用しないでください。本機は、屋内の乾燥した場所でのみ使用するよ
うに設計されています。 

• おもちゃとして使用しないでください。お子様が使用する場合、またはお子様の近くで使用する場
合は、注意してください。 

• 本書で説明されている方法でのみ使用してください。メーカー推奨のアタッチメントのみを使用し
てください。 

• 作業者は、本機の使用について適切な指示を受けている必要があります。 
• 本機は、正常な体力や感覚、精神力のない方や、経験や知識のない方（お子様を含む）による使用

を想定していません。 
• 損傷したコードやプラグを使用しないでください。本機を落下、損傷させたりたり、屋外に放置し

たり、水に落としたりすると、正常に動作しない場合があります。有資格者が修理してください。 
• コードを引っ張ったり、コードで持ち上げたりしないでください。また、コードをハンドルとして

使用したり、コードをドアに挟んだり、尖った端や角でコードを引っ張ったりしないでください。
本機をコードの上で動かさないでください。熱い面にコードを近づけないでください。 

• コードを引っ張ってコンセントから外さないでください。コンセントから外すときは、コードでは
なくプラグを持ちます。 

• 製品を点検またはメンテナンスする場合は、コードが外れていることを確認してください。 
• 濡れた手でプラグや本機を扱わないでください。 
• コードとプラグを定期的に点検して損傷がないか確認してください。コードが損傷している場合、

危険を避けるために有資格者が交換する必要があります。 
• 開口部に何も置かないでください。開口部が塞がれている状態で使用しないでください（フィルタ

ーの洗浄作業中を除く）。埃、髪の毛、および通気を低下させる可能性のあるものは取り除いてく
ださい。 

• 髪の毛、ブカブカの服装、指、および身体のすべての部分を開口部と可動部分から離してください。 
• プラグを外す前に、すべてのコントロールをオフにしてください。 
• ガソリンなどの引火性または可燃性のある液体を収集したり、このような液体が存在する可能性の

ある場所で使用したりしないでください。 
• いかなる液体も収集しないでください。 
• タバコ、マッチ、または炭など燃えているものや煙を出しているものは収集しないでください。 
• 階段を清掃するときには、特に注意してください。 
• 集塵バッグ／フィルターを所定どおり付けずに使用しないでください。取扱説明書の説明に従って
収集システム／フィルターを交換してください。 

• 延長コードを使用する場合、コードの定格が本機に適合していることを確認してください。 
• 本機を元のデザインから改造しないでください。 
• 使用中は、お子様や許可されていない人物が本機に近づかないようにしてください。 
• 修理は有資格のサービス担当者が実施してください。メーカー提供または同等の交換部品のみ使用

してください。 
• 本機を雨露や湿気にさらさないでください。屋内にのみ保管してください。 
• 適切に接地されたコンセントにのみ接続してください。「接地方法に関する説明」を参照してくだ

さい。 
• 製品の取扱説明書を読み、理解し、どのような個人装具を着用し、どのような安全装置を使用する

か、および安全な状態で作業する方法を確認してください。  



 

熱保護 
• 集塵機には、モーターの過熱を防止するための熱保護装置が付いています。熱保護装置が動

作した場合、本機の電源を切り、電源コードを抜いて集塵バッグの容量、集塵ホースの詰ま
りや、フィルターの目詰まりを確認してください。熱保護装置がリセットされるまで最長 45 
分間かかります。 

接地方法に関する説明 
• 集塵機は接地する必要があります。不具合や故障がある場合、接地により電流の最小抵抗の

経路が提供され、感電のリスクが低減します。集塵機には、機器の接地線と接地プラグを備
えたコードが付いています。プラグは、すべての現地の規制および条例に従って適切に取り
付けられ、接地された適切なコンセントに挿入する必要があります。 

輸送に関する説明 
• 輸送中、ユニットは 付属のフックマウントを使用してユニットの両側をしっかりと固定して

ください。 
• ロック付きキャスターを固定します。 
• Longopac 集塵バッグは輸送前に空にします。 
• プロパンガスユニットにバッテリが付いています。取り外したプロパンガスユニットも輸送

前および輸送中に固定します。 
• プロパンガスの輸送ガイドラインについては、地域の規制を確認してください。 

保管方法に関する説明 
• ユニットは屋外環境から離れた屋内で保管します。 
• ロック付きキャスターを固定します。 
• ユニットは電源から切断します。 

事故が発生した場合 
• 地域の当局に連絡します。 
• 電源を切ります。 
• ユニットを切断します。 

 
 
1.2 一般的な安全注意事項 

• 本機をご使用になる前に、この取扱説明書を注意深くお読みいただき、内容
を必ずご確認ください。すべての警告や説明は、以後の参考のために保管し
てください。 

• 周囲の人や彼らの財産を様々な事故や危険にさらさないようにする責任は、
使用者としてのあなたにあることをしっかりと心にとめてください。 

• 本機は常にきれいにしておいてください。目印やステッカーは、法規に完全
準拠しなければなりません。 

• 搬送の間、機器をしっかりと固定してください。 
• 長期間保管する際は、必ず事前に本機を清掃し入念な点検を行ってください。 

 
 
1.3 記号の説明 

  呼吸マスクの着用 イヤマフの着用 保護メガネの着用 



 

 開梱 
本機を開梱するときは、次のアクセサリーが同梱されていることを確認してください。 

• ホース（管端継手付き）。  
• ワンド。 
• 床用ノズル。 
• Y カップリング（下記表を参照） 

 

モデル メートル式 

T 7500 同梱せず 

T 10000 

 インチから  イン
チ ｘ  

 から 
ｘ  

 

上記のいずれかの部品が不足している場合、最寄の販売店または販売担当者までご連絡ください。 
梱包上の制約によりフロントキャスターを組み立てていないモデルの場合。用途に応じて付属のボル
ト、ナット、ワッシャを使用してフロントキャスターを組み立ててください。 
環境の保護： 
地域の廃棄規則に従って、梱包材を廃棄し、使用済み機械部品を環境に配慮した方法で使用してくだ
さい。リサイクルを考慮して処分してください。 
 

 
2.1 製品の概要 
 

T 7500 

      
 
 
 



 

T 10000 

    
始動と停止 

 
 

機能 
本機は、爆発限界値 >0.1mg/m3 の乾燥した不燃性粉塵を吸引し、分離するように設計されて
います。 
集塵機は電気キャビネットにある緑のボタンを押すと始動し、始動ボタンの真下にある赤いボタンを
押すと停止します。  
注記： 
赤と緑のボタンの間にある赤いランプが点灯している場合、位相誤差が発生しています。2 つの位相
を切り替えると、この問題は解決します。これは、ポンプがエアを噴出しないようにするための安全
対策です。 
 
次に、サクションホースから塵を含んだエアが高速で吸入バルブに吸い込まれます。このエアはサイ
クロンによって減速し、粗い塵埃粒子は、部分的に遠心力と重力によって分離されます。エアと微粒
子は、ダブルフィルターシステムを通過して分離されます。本機は逆洗パルスによりフィルターを洗
浄するよう設計されています。 
分離された塵は、本機がオフになるまでサイクロン内に留まり、底部フラップを通ってビニール製 
バッグに落下します。フィルターの洗浄プロセスは、タンク内の塵がしっかりと収集バッグに落ちる
まで完了しません。付着している塵を手で落とさなければならない場合もあります。この場合、バッ
グを叩いたり、ゴムハンマーなどでタンクを叩いたりして塵を落とします。 



 

フィルターの洗浄 
フィルターは適時洗浄する必要があります。フィルターの洗浄は、バッグ収集システムを交換する前
に行う必要があります。また、作業が完了したときや吸引不良のときにも行う必要があります。 
手順：吸引口を付属のカバーで覆います（ある場合）。最初に、本機を 4 ～ 5 秒間真空にし、キーを
素早く押して離します。この手順を 5 回繰り返します。繰り返すたびに、本機を真空にすることが重
要です。 
モーターをオフにして完全に停止するまで待ってから、吸引口を開きます。 
まだ吸引が弱い場合、プレフィルターを交換する必要があります。それでも吸引が弱い場合、HEPA 
フィルターを交換する必要があります。第 6 章「フィルターの交換」を参照してください。 
 
 

集塵システム 
集塵機には、効果的な粉塵収集のための Longopac 集塵バッグシステムまたはモデルに応じた通常の
ビニールバッグシステムが主に装備されています。Longopac 集塵バッグは、長さ 22 m のプラスチッ
ク製チューブで、本機に取り付けられているジップタイを使用してビニール袋に分割されます。  
 
新しい Longopac 集塵バッグを取り付けるには：使用済みのバッグを留めているベルトを離します。
ホルダーを取り外し、新しい Longopac 集塵バッグを置いて内側の端を上に引き出します。本機にホ
ルダーを取り付けて、ベルトを使用して開口部を上向きに固定します。外側の端を引っ張り、ジップ
タイを使用して閉じます。 
すべての集塵機は、ハスクバーナ純正の使い捨て集塵バッグを使用できます。また、すべてのモデル
で Longopac システムを使用できます。 
フィルターの洗浄が完了したら、Longopac 集塵バッグまたは通常の集塵バッグのみを交換します。 
 
 

フィルターの交換 
塵の飛散の危険 - 個人用安全装置の使用 
フィルター交換時に有害な塵が飛散する場合があります。このため、保護クラス FFP3 に適合する保
護メガネ、保護グローブ、および呼吸マスクを着用する必要があります。 
 
 
 
 
プレフィルター 
タンクと下部サイクロンの間のラッチを緩めます。タンクとアブソリュートフィルターカバーの間の
ホース接続部のラッチを緩めます。タンクを前方に回転させます。フィルタープレートを反時計回り
に 10 度回して、フィルターとホルダーを慎重にひっくり返します。フィルターユニットの上にビニー
ル袋を置きます。フィルターを慎重に持ち上げ、手でビニール袋をつまんで結びます。この袋は適切
に処分する必要があります。  
逆の手順で新しいフィルター一式を挿入します。純正フィルターのみ使用できます。  
重要： 
個々のチューブを交換することはできません。いずれかのチューブが破損したら、フィルター一式を
交換する必要があります。 
 

HEPA フィルター 
フィルターカバーを留めているラッチを緩めてフィルターを持ち上げ、ビニール袋に入れます。この
袋は適切に処分する必要があります。逆の手順で新しいフィルターを挿入します。  
重要： 
HEPA フィルターは洗浄できません。洗浄しようとすると破損する可能性があります。交換用フィル
ターを挿入するときは、フィルター内部に触れないようにします。フィルターメディア内部に何らか
の力が加えられたり、内部が損傷したりすると、新しいフィルターが破損します。 
 

推奨されるフィルターの交換時期：ソックスフィルターは 6 か月ごと、HEPA フィルターは 
12 か月ごとに交換してください。   

警告 
本機の電源を切り、点検する前にプラグをコンセントから引き抜きます。 



 

 点検 
• 本機を洗浄および点検するときは、本機のスイッチをオフにしてコンセントからプラグを抜

きます。 
• 高圧洗浄機を使用して洗浄しないでください。本機の開口部、特に冷却エア用の開口部には

使用しないでください。 
• 作業領域から本機を移動させる前に、本機を洗浄する必要があります。  
• その他のすべての装置は汚染されたとみなし、処理する必要があります。 
• 可能であれば、専用の部屋を使用します。 
• 適切な個人用プロテクティブ装具を使用する必要があります。粗フィルターとアブソリュー

トフィルターを交換するときに、健康に有害な粉塵が飛散する場合があります。このため、
保護クラス FFP3 に適合する保護メガネ、保護グローブ、および呼吸マスクを着用する必要が
あります。 

• 点検後汚染されているすべての部品は、すべての規制に従ってビニール袋に入れて適切に処
分する必要があります。 

• 本機を他の目的で使用する必要がある場合、本機を洗浄して有害な粉塵が飛散しないように
することが非常に重要です。 

• HEPA フィルターに穴を開けないでください。粉塵が飛び散る危険があります。 
 

交換部品、フィルター、および粉塵収集システム 
部品番号： 説明 T 7500 T 10000 

590426101  集塵バッグ（  袋） 

590396101 ビニール袋（  枚） 

590433801 プレフィルター（ ） 該当なし 

590445701 プレフィルター（ ） 該当なし 

590433701  フィルター   

590435901  フィルター 米国 

 
注意 
本機は屋内だけで使用し、屋内にのみ保管してください。 
本機は、正常な体力や感覚、精神力がない人、経験や知識のない人（子供を含む）の使用を想定して
いません。ただし、使用者の安全に責任を持つ人物が本機の使用に関して監督や指導をする場合を除
きます。 
子供が本機で遊ばないように、監視する必要があります。 
 

保証 
ハスクバーナのすべての装置およびアクセサリーには、材料および製造上の欠陥に対して 12 か月間
の工場保証が付いています。付属の保証伝票を返送することで、保証期間を 36 か月に延長すること
ができます。メーカーの承諾なしに吸引装置を修理しようとしないでください。 
通常の磨耗、破損、過失、不適切な使用、不正修理、または吸引装置が誤った電圧に接続されている
ことによる不具合は、保証に含まれません。 
苦情がある場合は、保証上の検査および保証上の修理または交換のために、吸引装置あるいは吸引装
置の合意した部分を当社または当社の認定代理店に返却する必要があります。  



 

 問題の解決 
集塵機は、厳しい環境や作業に対応するよう設計、製造されていますが、ユーザーは本機が様々な衝
撃から保護される必要があることに留意する必要があります。フィルター、シーリング、アタッチメ
ント、および接続は、作業者の作業環境に合わせて慎重に採用され選択されます。このため作業者と
サービス担当者は、本機が長期間正しく動作するように本機を慎重に取り扱う必要があります。 
 
問題 原因 解決策  

モーターが始動しない 

電源が入っていない 本機を電源につなぐ 
ケーブルが破損している ケーブルを交換する 
スイッチの不具合 スイッチを交換する 

コネクタの組み合わせ不良 コネクタの組み合わせを交換
する 

位相誤差（赤いランプの点灯）  つの位相を切り替える 
始動直後モーターが 

停止する 
ヒューズが適切でない 適切なヒューズを取り付ける 
ケーブル／機械のショート 保守サービスを依頼する 

モーターは動作するが、
吸引しない 

ホースが接続していない ホースを取り付ける 
ホースが詰まっている ホースを洗浄する 
集塵バッグが取り付けられていない 集塵システムを取り付ける 

モーターは動作するが、
吸引が弱い 

ホースに穴がある ホースを交換する 
エアフィルターが詰まっている フィルターを洗浄／交換する 
トップカバーの緩み 調整する 
フラップ内に埃がある フラップを洗浄する 

ガスケットの不具合 不具合のあるガスケットを交
換する 

モーターから埃を吹き
飛ばす 

フィルターシステムが誤って組み立
てられている、または損傷している フィルターを調整／交換する 

異常なノイズ 保守サービスを依頼する 

 

 

以下の指示は、大切に保管してください！ 



 

10. 主要諸元 

 
  

データ 単位 
T 4000 

400 V 

T 7500 

200 V 

T 7500 

400 V 

T 10000 

400 V 
電圧（3 相） V 400 200 400 400 

電力（最大） kW 4 7.5 5.5 11 

エアフロー（最大） 
m3/h 400 600 600 900 

cfm 236 354 354 530 

容量（最大） kPa 26 28 28 30 

ウォーターリフト インチ 104 110 110 120 

メインホース メートル式 10m x 63 mm 10m x 76 mm 10m x 76 mm 10m x 76 mm 

吸引口 メートル式 76 mm  76 mm カムロ
ック 

76 mm カムロ
ック 

76 mm カムロッ
ク 

プレフィルター ％ >99.5%@1um >99.5%@1um >99.5%@1um >99.5%@1um 

プレフィルター領域 メートル式 1.2 m² 2.9 m² 2.9 m² 3.9 m² 
HEPA フィルター 99.99% 
（0.3 ミクロン） # 2 2 2 3 

全 HEPA フィルター領域 メートル式 4.5 m² 5 m² 5 m² 7.5 m² 

騒音レベル dB（a） 78 74 74 74 

集塵システム 種類 

Longopac
（集塵 

バッグホルダ
ー） 

Longopac
（集塵 

バッグホルダ
ー） 

Longopac
（集塵 

バッグホルダ
ー） 

Longopac（集塵 
バッグホルダ

ー） 

寸法（L*W*H） メートル式 885x600x151
5 

1245x686x17
53 

1245x686x17
53 

1400x736x1727
mm 

質量 メートル式 106 kg 206 kg 206 kg 336 kg 



 

 適合宣言 
 
 

Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN、電話：+46 36 146500 は、当社の製品 

 
が以下の EU 指令および規制を完全に順守し、 

指令／規制 説明 

2006/42/EC 

2011/65/EU 

「機械類に関する」 
「有害物質の制限に関する」 

 

統一された規格および／または技術仕様が次のとおり適用されていることを当社単
独の責任で宣言します。 
 
EN ISO 12100:2010 
EN 60335-1:2012 
EN 60335-1:2012/AC:2014 
EN 60335-1:2012/A11:2014 
EN 60335-2-69:2012 

 
 
 
Partille, 2017-08-15 
 

 
 
Joakim Ed 
Global R&D Director  
正式代表兼技術文書担当 

  

説明 集塵システム 

ブランド ハスクバーナ 

タイプ／モデル T 4000、T 7500、T 10000 

特徴 2017 年以降のシリアル番号 



 

引言 
 

尊敬的客户： 
 

非常感 您  Husqvarna 品。 
 

我 衷心希望 T 系列除 器能够令您 意且达到您的 期要求。我 不 致力于在 品 域改

我 的 品，并且 不 向市 推出新设备。 
 
 
 
 
注！ 
本使用 明 适用于 T 系列除 器。 
 

T 系列除 器设 用于清洁施工 域，以及 接至 机、研磨机等小型电动机器。本机器非常

适合在室 境中收拾干燥的非易燃性粉 和碎屑。本机器不适合收拾液体。  
 

如果 除 器用于其他 用 合或者以本使用 明 所 定之外的方式使用本机器，

Husqvarna 概不担 。  
 

特 注意遵循安全 。 
 

使用除 器之前， 仔 整本使用 明 。 
 

用于除 器的所有备件必  Husqvarna 所 定的备件。 

 

目  
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 安全 知 
使用电气设备 ，务必遵循基本的 防措施，包括以下要求： 

 
警告 - 减少火灾、触电或 害风险： 

• 使用因 或 裂而破 的电缆可能会造成危险， 立即更 。存在人身 害的风险。  

• 确保安装 域 固，以保 除 器不会 翻。存在人身 害和材料 坏的风险。  

• 处理肘 固件 存在 的风险。 

• 本机器不得用于可能存在爆炸性气体的 境中。存在 重的爆炸风险。 

• 设备接地 体 接不正确可能 致触电危险。如 插座是否已正确接地有疑 ， 有 的

电工或 修人 行 查。切勿改装机器随附的插头。如果它与插座不匹配， 有 的电

工安装一个合适的插座。 

• 使用机器之前， 确保电源与电 与机器 牌上所 示的电 。 

• 切勿 机器在插电 处于无人看管的 。不使用 以及清洁或 修机器之前， 从插座中拔

出电 。 

• 切勿在室外或潮 表面上使用，本机器 供室 和干燥 境中使用。 

• 禁止作 玩具玩耍。由儿童或在儿童附近使用 务必特 小心。 

• 按照本手 所述之方式使用本机器。 使用制造商建 的附件。 

• 操作 充分知悉机器的使用方式。 

• 本机器不适合由身体、感官或智力低下的人 （包括儿童）或缺少经 和相 知 的人 使用。 

• 切勿在电 或插头 坏的情况下使用机器。如果机器不按 期方式工作以及摔落 、出 破 、

被留在室外或掉落到水中，确保 有 格的人 行修理。 

• 切勿通 电 拽拉或提起机器， 电 用作把手， 门 住电 ，或者在 利的边角处拽拉电

。切勿 机器碾 电 。确保 电 离高温表面。 

• 切勿通 拽拉电 拔出插头。要拔出插头， 抓住插头而不是电 。 

• 确保 品 行 修或 护 拔出电 。 

• 切勿用 手处理插头或机器。 

• 定期 查电 和插头是否 坏。如果电 坏，必 由有 格的电工 行更 ，以避免危险。 

• 切勿 任何物体置入 口中。切勿在任意 口堵住的情况下使用机器（ 器清洁 程中允

样）。防止粉 、头发以及可能会降低气流的任意物品。 

• 确保头发、 松衣物、手指以及身体的任意部位 离 口和活动部件。 

• 拔出插头之前，先 所有控制器。 

• 切勿用于收拾汽油等易燃或可燃液体，或在可能存在易燃或可燃液体的 域使用本机器。 

• 切勿用于收拾任意种类的液体。 

• 切勿用于收拾香烟、火柴或灰 等正在燃 或冒烟的物品。 

• 清洁 梯 要格外小心。 

• 切勿在集 袋和/或 器未就位的情况下使用机器。 按照手 所述方式，更 集 系统和/或

器。 

• 如使用延长 ， 确保电 定值适合本机器。 

• 切勿改装机器的原始设 。 

• 使用 确保儿童和未经授 的人 离机器。 

• 所有 修必 由有 格的 修人 行。 使用制造商供 的零件或同等替 零件。 

• 切勿 机器淋雨或受潮。 室 存 。 

• 接至已正确接地的插座中。 参 接地 明。 

• 确保您已仔 且充分理解主 品的使用 明 ，以确保知晓穿戴何种个人防护装备，使用

何种安全设备，以及如何以安全的方式 行工作。 

 

 
  



 

保护 

• 除 器配备安全 保护装置，以防止电机 。如果 保护装置启用， 机器，拔出电源

，并 查集 袋是否已 ，真空 管是否堵塞或者 器是否堵塞。要重置 保护装置，最

长可能需要 45 分钟的 间。 
接地 明 

• 除 器必 接地。 出 故障 ，接地可 电流提供一个电阻最小的路 ，以降低触电的风险。

除 器所配备的电 有一根设备接地 体和一个接地插头。插头必 插入到相 的插座中，

插座 按照所有 地 范和条例 行正确安装和接地。 

运输 明 

• 运输期间，必 使用装置另一 所提供的挂 支架牢固固定 装置。 
• 固定 定脚轮 

• 运输前 清空 Longopac 集 袋 

• 运输前和运输期间，必 丙烷装置的蓄电池和丙烷 并可靠固定。 

• 有 丙烷运输指南， 查 地的法  

存放 明 

• 装置必 室 存放，免受外部 境因素影响。 

• 固定 定脚轮。 

• 装置必 电源。 

如果发生事故 

• 联系 地相 部门。 

• 电源。 

• 装置。 

 
 

1.2 一般安全 知  
• 真 本操作手 ，确保在充分理解各 明之后再使用机器。保存所有

警告和 明供以后参考。 
• 切 ，作 操作 您有 任避免人 及其 遭受意外或危险。 

• 机器必 保持洁 。 和 必 清晰易辨。 

• 运输期间 机器固定好。 

• 在长 间存放之前，确保清洁机器并且 行全面保 。 
 
 

1.3 符号 义  

  佩戴口罩 佩戴听 保护设备 佩戴护目  



 

2. 箱 
拆 机器包装之后， 查确 包含以下附件： 

• 管端接头的 管。  

• 短杆。 

• 地板 嘴。 

• Y 型接头（ 参 正下面的表格） 

 

型号  USCS 公制  

T 7500 不包含 

T 10000 

一个 3” 接头

两个 3” 接头 

一个 76mm 接头

两个 76mm 接头 

 
如果上述任意零件缺失， 联系您 地的经 商或我 的 售代表。 

于由于包装限制 未安装前部脚轮的型号，根据具体 用，用包装中包含的螺栓或螺母和 片安装前

部脚轮。 

保护 境： 

根据 地的处置法 以 保方式处置包装材料和 机器部件。 始 回收利用。 

 
 
2.1 品概  

 
T 7500 

      
 
 
 



 

T 10000 

   
 
启动和停止 

 
 
 
3. 功能 
本机器设 用于真空清理和分离爆炸极限值  >0.1mg/m3 的干燥非易燃性粉 。 
除 器由电气柜上的 色按 启动，并可通 按下启动按 正下方的 色按 停止。  

注意： 
如果 色按 和 色按 之间的 色指示灯亮起， 表示存在相位 。切 两个相位可解决此 。

是确保泵不会 始吹气的安全措施。 

 
然后含 空气会经由 气 通 吸 管高速吸入。空气由旋风分离器减速，并在离心力和重力的共同作

用下， 粗大的 粒分离出 。然后空气和更 小的 粒会流经双 器系统，并在 里实 分离。

本机器设 通 反向空气脉冲 清洁 器。 

分离出 的粉 聚 在旋风分离器中，直至机器 ， 它会通 底部活门掉落到塑料集 袋中。确

定 罐 的粉 掉入到集 袋中之后， 器清洁 程方完成。在有些极端情况下，必 手动破坏粉

的附着能力。可以通 集 袋拍落粉 或者使用橡胶 敲打 罐实 此目的。 

 



 

4. 器清洁 
器必 经常 行清洁。更 集 袋装置之前以及完成作业后或者吸 效果不佳 ，都必 清洁

器。 

程序：使用随附的盖子盖住 气口（如适用）。首先 机器建立真空四至五秒钟，然后迅速向下推按

并 放它。重复 程序五次。 机器在每次重复之间重新建立真空至 重要。 

电机并等待，直至其完全停止运行，然后打 气口盖子。 

如果吸 效果依然不佳， 需要更 器。如果 之后吸 效果依然不佳， 需要更  HEPA 器。

参 第 6 章中的 明。 器更 。 

 
 

5. 粉 存 系统 
本除 器大多配备了 Longopac 系统以 得高效的粉 存 系统，但依型号不同，也可能会配备普通塑

料集 袋系统。Longopac 系统是一根 22 米长的塑料管，并通 系扎在机器上的束 分成多个塑料袋。  

 

安装新的 Longopac 集 袋：：松 集 袋的固定 。拆下支架，装入新的 Longopac 集 袋，并且向上

拉出 端。 支架安装到机器中，并用固定 朝上 定 口。向下拉外端，并用束 其 合。 

所有除 器均可以与一次性原装 Husqvarna 集 袋一起使用。此外，所有型号 可以配备 longopac 系统。 

在完成 器清洁循 之后，才可更  Longopac 或常 集 袋。 

 

 

6. 器更  
存在粉 散的风险 - 使用个人防护装备。 

器更 期间可能会散出有害粉 。因此，用户 戴好护目 、防护手套以及 FFP3 等 的口罩。 

 
 
 
 
器 

松 罐和下部旋风分离器之间的 。松 罐和 器罩之间 管接头处的 。向前 动

罐。逆 动 板 10 度，并且小心上下 倒 器和支架。 一个塑料袋放到 器装置上。小心

提起 器，用手 起塑料袋，然后 其束 。必 正确处置此塑料袋。  

按照相反的 序插入新的 器套件总成。 可使用原装 器  

重要事 ： 

不可以更 根管。如果一根 坏，需要更 整个 器。 
 

HEPA 器 
松 固定 器罩的 ，小心 器向上提起并放到一个塑料袋 。必 正确处置此塑料袋。按照

相反的 序插入新 器。  

重要事 ： 

HEPA 器不能清洁，否 会 致 器 坏。安装替 器 ，确保不要触碰 器的 。

器 材 出 任何受力/ 坏情形，都会 致新 器遭受破坏。 
 

器的建 更 间隔 间：每 6 个月更 一次 器，每 12 个月更 一次 HEPA 器。  

  

警告 

修之前， 机器并从插座中拔出插头。  



 

7. 修 
• 清洁和 修机器 ，必 机器并且从插座中拔下插头。 

• 避免用高 清洁器 行清洁。如确有必要，切勿 准机器上的 口，尤其是冷却空气的 口。 

• 从工作 域中移动机器之前，必 清洁机器。  

• 所有其他设备必 视 受到污染，此后必 行处理。 

• 如有可能，使用合适的 用房间。 

• 必 穿戴合适的个人防护装备。更 粗 器和 器 ，可能会散出危害健康的粉 。因

此，用户 戴好护目 、防护手套以及 FFP3 等 的口罩。 

• 修之后，所有受污染零件必 根据所有相 法 放在塑料袋中正确处置。 

• 如果必 本机器用于其他目的，务必清洁本机器，以避免危险粉 散。 

• 切勿戳破 HEPA 器。存在粉 散的风险。 

 

更 件、 器和集 系统 
零件号： 描述 T 7500 T 10000 

590426101 Longopac（4 个集 袋） 1 1 

590396101 塑料袋（25 件） 1 1 

590433801 器 T 7500） 1 不适用 

590445701 器 T 10000） 不适用 1 

590433701 HEPA 器 100% DOP 2 3 

590435901 HEPA 器 100% DOP USA 2 3 

 

小心 
本机器 供室 使用且 在室 存放。 

本机不适合由身体、感官或智力低下的人（包括儿童）或缺少经 知 的人使用，除非 督或指 些

人如何使用机器，确保其安全。 

慎看护儿童，确保他 不会玩耍本机器。 

 
 
8. 保修 
于材料和制造缺陷，所有 Husqvarna 设备和附件都具有 12 个月的厂家保修。退回附 的保修 ，保

修可延长至 36 个月。未经制造商同意切勿 修吸 装置。 

保修不涵盖正常磨 和撕裂，以及疏忽、 使用、未经授 行修理或者 吸 装置 接到不正确的

电 所 致的故障。 

如果出 任何投 ，必 吸 装置或其商定部分返回 我 或者 得授 的代表，以 行保修 查，

以及 行保修修理或更 。  



 

9. 解决  
除 器 门 苛刻 境和任务而设 和制造，但是用户必 注意保护本机器以免遭受敲 和撞 。

根据操作 的工作 境小心 和 器、密封件、附件和接头。因此， 了确保机器能够多年正

常运行，操作 和 修人 务必小心 待本机器。 

 

 原因 解决方案  

电机不启动 

无动力 插上机器的电源 

电缆故障 更 电缆 

故障 更  

接触器 合故障 更 接触器 合 

相位 （ 色指示灯亮起） 切 两个相位 

电机启动之后立即停

止 

保险 不正确 接正确的保险  

电缆/机器短路 求 修 

电机运行但是不吸  

管未 接 接 管 

管堵塞 清洁 管 

无集 袋 安装集 系统 

电机运行但是吸 效

果不佳 

管上有小孔 更 管 

器堵塞 清洁 器/更 器 

松 盖  

活门不干  清洁活门 

片故障 更 受影响的 片 

从电机中吹出粉  器系统安装不正确或 坏。 /更 器 

常噪音 求 修 

 

 
妥善保管 些 明！ 



 

10. 技 参  

 
  

据 位 T 4000 400 V T 7500 400 V T 10000 400 V 
电 （3 相） V 400 400 400 

功率（最大） kW 4 5.5 11 

空气流量（最大） 
m3/h 400 600 900 

cfm 236 354 530 

真空（最大） kPa 26 28 30 

真空水头 英寸 104 110 120 

主 管 公制 10m x 63 mm 10m x 76 mm 10m x 76 mm 

气口 公制 76 mm  76 mm 凸 轮

锁  

76 mm 凸 轮

锁  

器 % >99.5%@1um >99.5%@1um >99.5%@1um 

器 域 公制 1.2 m² 2.9 m² 3.9 m² 
HEPA 器（0.3μm 微粒的 除

效果达 99.99%） 
目 2 2 3 

HEPA 器的总面  公制 4.5 m² 5 m² 7.5 m² 

声  dB(a) 78 74 74 

集 系统 类型 Longopac Longopac Longopac 

尺寸 (L*W*H) 公制 885x600x1515 1245x686x1753 1400x736x1727mm 

重量 公制 106 kg 206 kg 336 kg 



 

11. EU 一致性声明 
 

 

我 （Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN，电  +46 36 146500） 此

声明，本 品： 

 

完全符合以下 盟指令和法 的要求，我 此 有唯一的 任： 

指令/法  描述 

2006/42/EC 
2011/65/EU 

“ 于机械” 

“ 于限制有害物 ” 
 

并且以下 准和/或技 格适用： 
 
EN ISO 12100:2010 
EN 60335-1:2012 
EN 60335-1:2012/AC:2014 
EN 60335-1:2012/A11:2014 
EN 60335-2-69:2012 

 
 

 

帕蒂勒市，2017 年 8 月 15 日 
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T 4000 400V T 7500 400V T 10000 400V 

3 V 400 400 400 

4 5,5 11 

m3/h 400 600 900 

cfm 236 354 530 

kPa 26 28 30 

In 104 110 120 

10m x 63mm 10m x 76mm 10m x 76mm 

76mm 76mm 76mm 

% >99.5%@1um >99.5%@1um >99.5%@1um 

1.2m² 2.9m² 3.9m² 

0.3 99.99%
# 2 2 3 

4.5m² 5m² 7.5m² 

dB(a) 78 74 74 

Longopac Longopac Longopac 

885x600x1515 1245x686x1753 1400x736x1727mm 

106kg 206kg 336kg 



 

Husqvarna AB SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN +46 36 146500

2006/42/EC 
2011/65/EU

EN ISO 12100:2010 
EN 60335-1:2012 
EN 60335-1:2012/AC:2014 
EN 60335-1:2012/A11:2014 
EN 60335-2-69:2012 
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 مقدمة
 

 عزیزنا العمیل،
 

د لك. Husqvarnaنشكرك على اختیار   كمورِّ
 

على نحوٍ یرضیك ویلبي توقعاتك. فنحن نسعى باستمرار إلى تحسین منتجاتنا في قطاع الإنتاج لدینا  T-Lineنأمل أن تعمل وحدة إزالة الغبار فئة 
 وسنواصل تزوید السوق بمعدات جدیدة.

 
 
 
 

 ملاحظة!
 فقط. T-Lineھذه الإرشادات خاصة بوحدات إزالة الغبار فئة 

 
بغرض تنظیف مناطق الإنشاء وتوصیلھا بماكینات كھربائیة صغیرة مثل المثاقب والجلاخات وما إلى  T-Lineتم تصمیم وحدات إزالة الغبار فئة 

في التقاط  ذلك، وتصلح الماكینة لاستخدامھا في التقاط الغبار والحطام الجاف غیر القابل للاشتعال الموجود في بیئة داخلیة. ولا تصلح لاستخدامھا
 السوائل. 

 
حة في دلیل ا Husqvarnaلن تتحمل  لمسؤولیة في حال استخدام وحدة إزالة الغبار في تطبیقات أخرى أو استخدامھا بطرق خلاف الموضَّ

 التشغیل ھذا. 
 

 الرجاء توجیھ اھتمام خاص إلى لوائح السلامة.
 

 اقرأ دلیل التشغیل بأكملھ قبل استخدام وحدة إزالة الغبار الخاصة بك.
 

 .Husqvarnaینبغي أن تكون جمیع قطع الغیار المستخدمة مع وحدات إزالة الغبار ھي تلك القطع المحددة من قبِل 
 

 جدول المحتویات
 

 الصیانة 7 الرموز -إرشادات السلامة  1
 الضمان 8 نظرة عامة حول المنتج –إخراج الجھاز من عبوتھ  2
 حل المشكلات 9 الوظیفة 3
 البیانات الفنیة 10 تنظیف المرشح 4
 )EUبیان التوافق مع توجیھات الاتحاد الأوروبي ( 11 نظام تخزین الغبار 5
   تغییر المرشح 6

 
 



 

. إرشادات السلامة1
عند استخدام جھاز كھربائي، ينبغي دائمًا اتباع الاحتياطات الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

 
لتقليل مخاطر اندلاع الحريق أو التعرض لصدمة كھربائية أو وقوع إصابات: تحذير 
لكابلات التالفة خلال السحق أو الشق خطورة في حال استخدامھا وينبغي استبدالھا على الفور. وتمثل ھذه مخاطر الإصابة الشخصية. قد تمثل ا•
تأكد من ثبات منطقة التجميع، حتى لا تنقلب وحدة إزالة الغبار. وتمثل ھذه مخاطر الإصابة الشخصية والمادية. •
تعامل مع أداة تثبيت الوصلة المفصلية.ھناك احتمالية التعرض للقرص عند ال•
لا ينبغي استخدام الماكينة في بيئات قد تتواجد فيھا غازات متفجرة. وتمثل ھذه مخاطر الانفجار الشديدة.•
قد يؤدي توصيل موصل تأريض المعدات بطريقة غير صحيحة إلى التعرض لمخاطرة الصدمة الكھربائية. لذا، تحقق مع كھربائي مؤھل أو شخص •

ل على مسؤول عن الصيانة إذا كنت تشك في تأريض المقبس بشكل صحيح. وتجنب تغيير القابس المرفق بالماكينة. وإذا لم يكن مناسباً للمقبس، فاحص
مقبس مناسب تم تركيبه بواسطة كھربائي مؤھل.

ح على لوحة التقدي• ر بالماكينات.قبل استخدام الماكينة، تأكد من توافق الطاقة والجھد مع الجھد الموضَّ
تجنب ترك الماكينة عند توصيلھا وافصل السلك من المقبس في حالة عدم الاستخدام وقبل تنظيف الماكينة أو صيانتھا.•
صة للاستخدام الداخلي والجاف فقط.• تجنب استخدام الماكينة في الخارج أو على سطح رطب، فھي مخصَّ
عند استخدام الماكينة من قبِل الأطفال أو بالقرب منھم. لا تسمح باستخدامھا كلعبة. توخَ الانتباه الشديد•
ح في ھذا الدليل. واستخدم الملحقات التي توصي بھا الجھات المصنعّة فقط.• استخدم الماكينة على النحو الموضَّ
ينبغي توجيه المشغلين بشكل مناسب بشأن استخدام الماكينة•
صة ليستخدمھا أشخاص (بما • في ذلك الأطفال) ذوو قدرات بدنية أو حسية أو عقلية منخفضة أو يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة.ھذه الماكينة غير مخصَّ
سقطت في  تجنب استخدام الماكينة مع سلك أو قابس تالف. وإذا كانت لا تعمل على النحو المطلوب أو قد سقطت أو تم إتلافھا أو تركھا في الخارج أو•

ل.الماء، فاحرص على أن يصلحھا شخص مؤھ
ه حول حواف أو زوايا حادة. وتجنب تشغيل الماكينة• وھي فوق  تجنب سحب الماكينة أو حملھا من السلك أو استخدامه كمقبض أو غلق الباب عليه أو شدِّ

السلك. واحفظه بعيدًا عن الأسطح الساخنة.
تجنب نزع القابس عن طريق شدّ السلك. بل أمسك القابس لنزعه من المقبس، وليس السلك.•
تأكد من فصل السلك عند إجراء صيانة للمنتج.•
تجنب لمس القابس أو الماكينة ويداك مبتلتين.•
.افحص السلك والقابس بشكل منتظم للتأكد من عدم وجود تلف. وفي حالة وجود تلف في السلك، يجب استبداله على يد شخص مؤھل لتفادي المخاطر•
ينة في حال وجود أي فتحة مسدودة (باستثناء فترة إجراء تنظيف المرشح). وحافظ على خلوھا من تجنب وضع أي شيء في الفتحات. ولا تستخدم الماك•

الغبار والشعر وأي شيء قد يقلل تدفق الھواء.
أبعِد الشعر والملابس الفضفاضة والأصابع وجميع أجزاء الجسم عن الفتحات والأجزاء المتحركة.•
ابس.أوقف تشغيل جميع عناصر التحكم قبل نزع الق•
.تجنب استخدام الماكينة لالتقاط سوائل قابلة للاشتعال أو الاحتراق، مثل البنزين، أو استخدامھا في مناطق قد تتواجد فيھا ھذه السوائل•
تجنب التقاط أي نوع من السوائل.•
تجنب التقاط أي شيء يحترق أو يصدر دخاناً، مثل السجائر أو أعواد الثقاب أو الرماد الساخن.•
الحذر أكثر عند التنظيف على السلالم.توخَّ •
الدليل. تجنب استخدام الماكينة بدون وجود أكياس الغبار و/أو المرشحات في مكانھا. واستبدل نظام التجميع و/أو المرشحات على النحو الموصوف في•
في حالة استخدام سلك تمديد، تأكد من ملاءمة تقدير السلك لھذه الماكينة.•
نة عن تصميمھا الأصلي.تجنب تغيير الماكي•
أبعِد الأطفال والأشخاص غير المصرح لھم عن الماكينة عند استخدامھا.•
يجب إجراء جميع الإصلاحات على يد مسؤول صيانة مؤھل. واستخدم قطع الغيار الواردة من الجھة المصنعة فقط أو المماثلة لھا.•
اخل فقط.تجنب تعرض الماكينة للمطر أو الرطوبة. وقم بتخزينھا بالد•
احرص على توصيل الماكينة بمقبس مؤرض بشكل صحيح فقط. راجع إرشادات التأريض.•
قرر احرص على قراءة الإرشادات المتعلقة بدليل المنتج الأساسي وفھمھا لضمان معرفة المعدات الشخصية المطلوب ارتداؤھا ومعدات السلامة الم•

استخدامھا وكيفية العمل بطريقة آمنة.
 

 



 

الحرارية الحماية
ك الطاقة تم تجھيز وحدة إزالة الغبار بواقي أمان حراري لتفادي فرط سخونة الموتور. فعند تفعيل الواقي الحراري، أوقف تشغيل الماكينة وافصل سل•

دقيقة. 45ى وتحقق من وجود كيس الغبار بالكامل وتفريغ سدادة الخرطوم أو المرشح. وقد تستغرق إعادة تعيين الواقي الحراري ما يصل إل
إرشادات التأريض

طر التعرض ينبغي تأريض وحدة إزالة الغبار. وفي حالة وجود خلل أو عطل بھا، يوفر التأريض مسارًا بأقل درجة مقاومة للتيار الكھربائي لتقليل مخا•
يجب إدخال القابس في مقبس مناسب تم لصدمة كھربائية. كما أن وحدة إزالة الغبار مجھَّزة بسلك مزود بموصل تأريض للمعدات وقابس تأريض. و

تركيبه بشكل صحيح وتم تأريضه وفقاً لجميع القوانين والأحكام المحلية.
إرشادات النقل

بإحكام أثناء النقل باستخدام أدوات التثبيت الخطافية الموجودة على الجانب الآخر من الوحدة. ينبغي ربط الوحدة•
ينبغي تأمين عجلة القفل•
قبل النقل Longopacام يلزم تفريغ نظ•
"يجب" أن تحتوي وحدات البروبان على بطارية ويتعين أيضًا ضمان فصل البروبان قبل النقل وأثنائه.•
راجع اللوائح المحلية للاطلاع على إرشادات النقل المتعلقة بالبروبان•

إرشادات التخزين
يجب تخزين الوحدات بالداخل بعيدًا عن العناصر الخارجية.•
أمين عجلات القفل.ينبغي ت•
يجب فصل الوحدة عن مصدر الطاقة.•

في حالة وقوع حادث
اتصل بالھيئات المحلية.•
قم بإيقاف تشغيل مصدر الطاقة.•
افصل الوحدة.•

 
 

احتياطات السلامة العامة 1.2
يرات والإرشادات يرجى قراءة دليل المشغل بعناية والتأكد من فھم الإرشادات قبل استخدام الماكينة. احتفظ بجميع التحذ•

لاستخدامھا في المستقبل.
ضع في اعتبارك أنك أنت، المُشغل، المسئول عن عدم تعريض الناس أو ممتلكاتھم للحوادث أو الأخطار.•
يجب الحفاظ على الماكينة نظيفة. يجب أن تكون العلامات والملصقات واضحة تمامًا.•
قم بتأمين الماكينة أثناء النقل.•
ماكينة وإجراء صيانة كاملة لھا قبل التخزين لفترة طويلة.تأكد من تنظيف ال•

 
 

شرح الرموز 1.2

 
 

 ةيقاو تاراظن ءادترا نذلأا ةياقو لئاسو ءادترا سفنتلا عانق ءادترا



منعبوته2 . إخراجالجهاز
منتضمينالملحقاتالتالية: عندتفريغالماكينة،يرجىالتحقق

معالملحقاتالطرفية. • الخرطوم
القضيب.•
•. الفوهة
حرف• مزدوجةعلىشكل أدناه)(انظرالجدولYوصلة

النظامالمتريوحداتالقياسالعرفيةالطراز

T 7500مضُمن غير

T 100003مم76ممإلىفتحتين76بوصات3بوصاتإلىفتحتين

أومندوبالمبيعاتلديك. بالموزعالمحلي يرجى المذكورة وجود عدم فيحالة
أوالصامولةوالحلقةالمعدوبالنسبةإلىالطرُزالت باستخدامالمسمار مُجمَّعةبسببقيودالتعبئة،قمبتجميع أمامية نيةيتحتويعلى

. الموجودةفيالعلبةوفقًا
حمايةالبيئة:

منالناحية آمنة موادالتغليفومكوناتالماكينةالمستخدمةبطريقة من إعادةتدويرها.يرجىالتخلص منالمخلفاتالمحلية. وتذكردائمًا البيئيةوفقًاللوائحالتخلص

حولالمنتج2.1 عامة نظرة

T 7500



 

T 10000

   
 

التشغيل والإيقاف

 
 

. الوظيفة3
.3مجم/م 0.1<ار تبلغ تم تصميم الماكينة لتفريغ وفصل الغبار الجاف وغير القابل للاحتراق مع قيمة حدية للانفج

سفل زر التشغيل مباشرةً. يتم تشغيل وحدة إزالة الغبار بواسطة الزر الأخضر الموجود على المقصورة الكھربائية، ويتم إيقافھا بالضغط على الزر الأحمر الموجود أ
ملاحظة:

خطأ في مرحلة ما. وسيؤدي تبديل مرحلتين من المراحل إلى حل ھذه إذا أضاء المصباح الأحمر الموجود بين الزرين الأحمر والأخضر، فھذا يعني أن ھناك 
المشكلة. وھذا إجراء وقائي لضمان عدم بدء المضخة في نفخ الھواء في المقابل.

المخروطية وفصل  يتم شفط الھواء المحمّل بالغبار بعد ذلك من خلال صمام السحب بسرعة عالية عبر خرطوم الشفط. ويتم خفض سرعة الھواء بواسطة الفرازة
شح مزدوج حيث يتم جزئيات الغبار الخشنة، جزء منھا بواسطة قوة الطرد المركزي وجزء آخر بواسطة الجاذبية. ثم يمر الھواء والجزيئات الناعمة عبر نظام مر

الفصل. فالماكينة مصممة لتنظيف المرشح عن طريق عكس ذبذبات الھواء.
لمخروطية حتى يتم إيقاف تشغيل الماكينة، حيث يسقط عبر الغطاء القلّاب السفلي في الكيس البلاستيك. ولا تكتمل عملية تنظيف يتراكم الغبار المفصول في الفرازة ا

ن فعل ة يدوياًّ. ويمكالمرشح قبل التأكد من سقوط الغبار الموجود داخل الخزان في كيس التجميع. في بعض الحالات القصوى، يجب تفكيك الغبار ذي القدرة اللاصق
ھذا عن طريق ضرب الغبار خلال الكيس أو النقر على الخزان باستخدام مطرقة مطاطية مثلاً.

 



 

 . تنظیف المرشح4
 ینبغي تنظیف المرشح من وقتٍ إلى آخر. وینبغي فعل ھذا قبل تغییر نظام تجمیع الأكیاس وكذلك عند اكتمال العمل أو عند ضعف أداء الشفط.

ة على قم بتغطیة مدخل السحب، إن أمكن ذلك، واستخدم الغطاء المرفق. أولاً دع الماكینة تكثف التفریغ لمدة أربع إلى خمس ثوانٍ ثم اضغط بسرع الإجراءات:
 المفتاح وحرره. وكرر ھذا الإجراء خمس مرات. ومن المھم أن تترك الماكینة تعید تكثیف التفریغ بین كل تكرار.

 ظر حتى یتوقف تمامًا، ثم أزح الغطاء عن مدخل السحب.أوقف تشغیل المحرك وانت
الھواء عالیة الكفاءة إذا كان الشفط لا یزال ضعیفاً، فیلزم استبدال المرشح المسبق. إذا كان الشفط لا یزال ضعیفاً بعد ذلك، فیلزم استبدال مرشحات جسیمات 

)Hepa تغییر المرشح.6). راجع الإرشادات الموجودة في الفصل . 

 
 

 . نظام تخزین الغبار5
 Longopacلضمان تخزین فعال للغبار أو نظام أكیاس بلاستیكیة عادیة بحسب الطراز. نظام  Longopacتأتي وحدات إزالة الغبار مجھزّة في الأساس بنظام 

 الماكینة. م سیتم تقسیمھ إلى أكیاس بلاستیكیة باستخدام الأربطة المرفقة مع  22عبارة عن أنبوب من البلاستیك طولھ 
 

جدیدًا واسحب الطرف الداخلي إلى أعلى.  Longopacقم بفك الرباط الذي یمسك الكیس الأخیر. قم بإزالة الحامل وضع كیس  جدید: Longopacولتركیب كیس 
 قم بتركیب الحامل في الماكینة واربط الفتحة المتجھة إلى أعلى بالرباط. اسحب الطرف الخارجي إلى أسفل وأغلقھ باستخدام رباط.

 .longopac. كما یمكن تزوید جمیع الطرز بنظام المصمَّمة للاستخدام الفردي Husqvarnaیمكن استخدام جمیع وحدات إزالة الغبار مع أكیاس الغبار الأصلیة من 
 أو الكیس العادي بعد اكتمال دورة تنظیف المرشح فقط. Longopacقم بتغییر كیس 

 
 

 . تغییر المرشح6
 استخدام معدات السلامة الشخصیة -مخاطر تبعثر الغبار 

(قناع  FFP3تدي المستخدم نظارات وقفازات واقیة وقناع تنفس یطابق فئة الحمایة قد ینتشر الغبار الضار بالصحة أثناء تغییر المرشح. ومن ثمََّ ینبغي أن یر
 ).3الوجھ ذو المرشح 

 
 
 
 

 المرشح المسبق
مرشح المطلق. وبعد ذلك قم بفك المزالج الموجودة بین الخزان والفرازة المخروطیة السفلیة. ثم قم بفك المزالج الموجودة في وصلة الخرطوم بین الخزان وغطاء ال

یة رأسًا على عقب. ثم ضع كیسًا من درجات واقلب المرشح والحامل بعنا 10قم بتدویر الخزان إلى الأمام. قم بتدویر لوحة المرشح عكس عقارب الساعة بمقدار 
 البلاستیك على وحدة المرشح. وارفع المرشح بعنایة واضغط على الكیس بأطراف أصابعك ثم اربطھ. ینبغي التخلص من ھذا الكیس بشكل مناسب. 

 قم بتركیب مجموعة مرشحات كاملة جدیدة بترتیب عكسي. یسُمح باستخدام المرشحات الأصلیة فقط 
 مھم:

 یمكن استبدال أنابیب فردیة. وفي حالة انكسار واحدة منھا، یجب استبدال المرشح بالكامل.لا 
 

 )Hepaمرشح جسیمات الھواء عالیة الكفاءة (
تركیب ب. قم بقم بفك المزالج التي تحمل غطاء المرشح وارفع المرشح لأعلى بعنایة إلى داخل كیس من البلاستیك. ینبغي التخلص من ھذا الكیس بشكل مناس

 مرشحات جدیدة بترتیب عكسي. 
 مھم:

، وقد تؤدي محاولة ذلك إلى تدمیرھا. وعند تركیب مرشح الاستبدال، تأكد من عدم ملامسة الجزء )Hepaلا یمكن تنظیف مرشحات جسیمات الھواء عالیة الكفاءة (
 للمرشح، ستقوم الوسائط بتدمیر المرشح الجدید.الداخلي للمرشح. وفي حالة ممارسة أي نوع من القوة/وجود تلف في الجزء الداخلي 

 

 شھرًا.  12) كل Hepaأشھر ومرشح جسیمات الھواء عالیة الكفاءة ( 6الفواصل الزمنیة الموصى بھا لتغییر المرشح: المرشح الأنبوبي القماشي كل 
 

  

 تحذیر
 .تذكر إیقاف تشغیل الماكینة وسحب القابس من المقبس قبل الصیانة



 

 . الصیانة7
 المقبس.عند تنظیف الماكینة وصیانتھا، یلزمك إیقاف تشغیلھا وإزالة القابس من  •
 تبرید.تجنب التنظیف باستخدام منظف عالى الضغط. وإذا لزم الأمر، فتجنب توجیھھ مباشرةً إلى فتحات الماكینة، وخاصةً الفتحة الخاصة بھواء ال •
 قبل نقل الماكینة من منطقة العمل، ینبغي تنظیفھا.  •
 ینبغي اعتبار جمیع المعدات الأخرى ملوثة ویجب معالجتھا بعد ذلك. •
 استخدم غرفة خاصة مناسبة، إن أمكن ذلك. •
ك خطورة على ینبغي استخدام معدات الوقایة الشخصیة المناسبة. قد ینتشر الغبار عندما یتم استبدال المرشح واسع الثقوب والمرشح المطلق وقد یمثل ذل •

 ).3(قناع الوجھ ذو المرشح  FFP3ة الحمایة الصحة. ومن ثمََّ ینبغي أن یرتدي المستخدم نظارات وقفازات واقیة وقناع تنفس یطابق فئ
 ینبغي التخلص من جمیع الأجزاء التي تلوثت بعد إجراء الصیانة بشكل مناسب في أكیاس بلاستیك وفقاً لجمیع اللوائح. •
 إذا استدعى الأمر استخدام الماكینة لأغراض أخرى، فمن المھم للغایة تنظیفھا لتفادي انتشار الغبار الخطر. •
 ). مخاطر تبعثر الغبار.Hepaمرشح جسیمات الھواء عالیة الكفاءة ( تجنب ثقب •

 
 قطع الغیار والمرشحات ونظام تجمیع الغبار

 T 7500 T 10000 الوصف رقم الجزء:

590426101 Longopac )4 (1 1 أكیاس 

 1 1 كیسًا) 25أكیاس بلاستیك ( 590396101

 متوفرغیر  T 7500( 1المرشح المسبق ( 590433801

 1 غیر متوفر )T 10000المرشح المسبق ( 590445701

590433701 
ثنائي أوكتیل  )Hepaمرشح جسیمات الھواء عالیة الكفاءة (

 3 2 %100) بنسبة DOPالفثالات (

590435901 
ثنائي أوكتیل  )Hepaمرشح جسیمات الھواء عالیة الكفاءة (

 3 2 المتحدةبالولایات  %100) بنسبة DOPالفثالات (

 
 تنبیھ

 تم تصمیم ھذه الماكینة للاستخدام الداخلي فقط ولا یجب تخزینھا إلا بالداخل
أو الذین لا یتمتعون ھذا الجھاز غیر مخصص للاستخدام من قبِل الأشخاص (بمن فیھم الأطفال) الذین یعانون نقصًا في القدرات الجسدیة أو الحسیة أو العقلیة، 

 الكافیتین، ما لم یتلقوا الإشراف أو التعلیمات بشأن استخدام الجھاز على ید شخص مسؤول عن سلامتھم.بالخبرة والمعرفة 
 ینبغي أن یخضع الأطفال للإشراف لضمان عدم لعبھم بالجھاز.

 
 

 . الضمان8
شھرًا عند إعادة وثیقة  36ع. یمتد الضمان إلى ضد عیوب المواد والتصنی شھرًا 12مع ضمان من المصنع لمدة  Husqvarnaتأتي جمیع الأجھزة والملحقات من 

 .بدون الحصول على موافقة من الجھة المصنعةالضمان المرفقة. فلا تحاول إصلاح جھاز الشفط 
أو توصیل جھاز الشفط  تمدولا یشمل الضمان العیوب الناتجة عن البلى والتمزق الناتج عن الاستعمال العادي أو الإھمال أو الاستخدام المعیب أو الإصلاح غیر المع

 بجھد غیر مناسب.
إصلاح أو استبدال خاضع وفي حالة وجود أي شكوى، ینبغي إعادة جھاز الشفط أو الجزء المتفق علیھ إلینا أو إلى المندوب المعتمد لدینا لفحص الضمان ولإجراء أي 

 للضمان.

 
  



 

 . حل المشكلات9
المھام الشدیدة، لكن على المستخدم الأخذ في الاعتبار أنھ ینبغي حمایة الماكینة من الخبطات والضربات. كما تمت تم تصمیم وحدات إزالة الغبار وتصنیعھا للبیئات و

صیانة مع الماكینة ملاءمة المرشح والسدادات والملحقات والوصلات وتحدیدھا بعنایة في ما یتعلق ببیئة عمل المشغل. ولذلك یجب أن یتعامل المشغل ومسؤول ال
 تعمل بشكل مناسب لسنوات عدیدة.بحرص كي 

 
 الحل  السبب المشكلة

 الموتور لا یعمل

 توصیل الماكینة لا توجد طاقة
 استبدال الكابل الكابل معیب

 استبدال المفتاح المفتاح معیب
 استبدل مجموعة الملامس مجموعة الملامس معیبة

 المرحلتینقم بتبدیل  خطأ في المرحلة (یضيء المصباح الأحمر)
یتوقف المحرك مباشرةً بعد بدء 

 التشغیل
 التوصیل بالمصھر الصحیح مصھر خاطئ

 طلب الصیانة اختصار الكابل/الماكینة

 یدور الموتور لكن لا یوجد شفط
 توصیل الخرطوم الخرطوم غیر متصل

 تنظیف الخرطوم الخرطوم مسدود
 الغبارتجھیز نظام تجمیع  لا یوجد كیس تجمیع الغبار

 یدور الموتور لكن الشفط ضعیف

 استبدال الخرطوم یوجد ثقب في الخرطوم
 تنظیف المرشح/استبدالھ المرشح مسدود

 ضبطھ غطاء علوي مفكوك
 تنظیف القلاب توجد أتربة في القلاب

 استبدال الحشیاّت المعیبة حشیاّت معیبة
 ضبط/استبدال المرشح تجمیعھ بطریقة خاطئةنظام مرشح تالف أو تم  یھب الغبار من الموتور

 صوت ضوضاء غیر عادي
 

 طلب الصیانة

 

 

 !احفظ ھذه الإرشادات



 

 . البیانات الفنیة10
 400بجھد  T 4000 الوحدة البیانات

 فولت
T 7500  400بجھد 

 فولت
T 10000  400بجھد 

 فولت
 400 400 400 فولت الجھد (ثلاثي الأطوار)

 11 5,5 4 كیلو وات (حد أقصى)الطاقة 

 تدفق الھواء (حد أقصى)
 900 600 400 /ساعة3م

قدم مكعبة في 
 530 354 236 الدقیقة

 30 28 26 كیلو باسكال التفریغ (حد أقصى)

 120 110 104 بوصة رفع الماء

 مم 76× م  10 مم 76× م  10 مم 63× م  10 النظام المتري الخرطوم الأساسي

مم وصلة اقتران كامة  76 مم  76 النظام المتري المدخل
 وأخدود

مم وصلة اقتران كامة  76
 وأخدود

 1لكل  %99.5أكبر من  % المرشح المسبق
 میكرو متر

 1لكل  %99.5أكبر من 
 میكرو متر

میكرو  1لكل  %99.5أكبر من 
 متر

 ²م 3,9 ²م 2,9 ²م 1,2 النظام المتري مساحة المرشح المسبق
 )Hepaمرشحات جسیمات الھواء عالیة الكفاءة (

 3 2 2 # میكرون 0,3عند  99,99%

إجمالي مساحة مرشح جسیمات الھواء عالیة الكفاءة 
)hepa( ²م 7,5 ²م 5 ²م 4,5 النظام المتري 

 a( 78 74 74دیسیبل ( مستوى الصوت

 Longopac Longopac Longopac النوع نظام تجمیع الغبار

 مم 885x600x1515 1245x686x1753 1400x736x1727 النظام المتري الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع)

 كجم 336 كجم 206 كجم 106 النظام المتري الوزن

 
  



إد جواكيم
المديرالعاملقسمالبحثوالتطوير

مسؤولالمستنداتالفنية

 )EU. بيان التوافق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي (11

عن مسؤوليتنا الكاملة عن  146500 36 46+هوسكفارنا، السويد، هاتف  Husqvarna AB, SE 561 82نعلن نحن، شركة 
 أن المنتج:

 جهاز تجميع الغبار الوصف

 HUSQVARNA الماركة

 T 10000و T 7500و T 4000 النوع / الطراز

 وما يليه 2017الأرقام المسلسلة لعام  الهوية

 
 يمتثل تمامًا للتوجيهات واللوائح الأوروبية التالية:

 

 وأن المعايير و/أو المواصفات الفنية الموحدة تم تطبيقها على النحو التالي:
 

EN ISO 12100:2010 
EN 60335-1:2012 

EN 60335-1:2012/AC:2014 
EN 60335-1:2012/A11:2014 

EN 60335-2-69:2012 

 2017-8-15، بارتيلي

 الوصف التوجيه/اللائحة

2006/42/EC 
2011/65/EU 

 "بخصوص المعدات"
 "بخصوص تقييد المواد الخطرة"
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